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PREFÁCIO  
 

A castanha foi um alimento fundamental no passado, basta lembrar que o 

castanheiro acompanhava as tropas Romanas durante a expansão do Império Romano 

devido ao seu caracter multifuncional, produzindo madeira para as construções e 

produzindo castanha para a alimentação das tropas. A castanha continua a ser um 

alimento importante no presente, despertando cada vez mais interesse pelas suas 

qualidades dietéticas, e continuará a sê-lo para o futuro, cada vez mais como uma mais 

Ǿŀƭƛŀ ƴƻǎ ǇǊŀǘƻǎ ƻƴŘŜ Ş ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŘŀΣ ǎŜƧŀ ƴŀ άŀƭǘŀ ŎƻȊƛƴƘŀέ ǎŜƧŀ ƴŀ ŎƻȊƛƴƘŀ Řƻǎ άƴƻǎǎƻǎ 

ŘƛŀǎέΦ ! ŎŀǎǘŀƴƘŀ Ş ǇƻǊ ƛǎǎƻΣ ǳƳ alimento intemporal, um alimento interclassista, 

passando de alimento base de pobres ƴƻǎ ǘŜƳǇƻǎ Řŀ άMaria CŀǎǘŀƴƘŀέ (in Jorge Lage), 

até aos dias de hoje, onde claramente acrescenta uma mais valia na alimentação cada 

ǾŜȊ Ƴŀƛǎ άƎƻǳǊƳŜǘέ ƻƴŘŜ ŜƴǘǊŀ, sem, contudo, deixar de ser a castanha dos magustos 

e das numerosas festas populares que decorrem um pouco por todo lado.  

Os tempos são também outros nas exigências de qualidade para o consumidor 

moderno, urbano ou rural, mais ou menos jovem. As alterações climáticas estão a criar 

novos desafios à preservação da qualidade e conservação da castanha, desde o 

momento da apanha até que chega ao consumidor. A globalização dos mercados 

convoca-nos igualmente para novos desafios e para uma necessidade de sermos cada 

vez mais competitivos. As cadeias podem ser cada vez mais longas.  

Este foi o grande desafio dos promotores do ValorCast: conhecer as debilidades e 

apontar novas soluções para a apanha de castanha; introduzindo melhoramento nos 

processos pós-colheita de forma a minimizar impactos relacionados com a presença de 

pragas e doenças na castanha; desenvolvendo novas propostas de revestimentos e 

embalamentos para que a castanha chegue cada vez mais em melhores condições ao 

consumidor e; por fim, criando novas propostas de produtos com ou à base de castanha. 

Tudo isto para que no final o setor consiga colocar à disposição do consumidor um 

produto cada vez mais de excelência, na linha da nova estratégia da EU para a 

!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŀ άŘƻ ǇǊŀŘƻ ŀƻ ǇǊŀǘƻέΦ  

O setor merece! 

O consumidor merece! 

A ver vamos! 

 

José Gomes Laranjo  
Coordenador Científico do GO ValorCast 
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1. O projeto e os parceiros  

 

1.1. Identificação do problema ou oportunidade que se propõe 
abordar. 

Portugal é um dos principais produtores europeus e mundiais de castanha com cerca 

de 45.000 t/ano (segundo estimativas da RefCast). Tipicamente, a maioria da castanha 

portuguesa é vendida a empresas de comercialização de média e grande dimensão, 

onde é submetida a um processo de limpeza, desinfeção e calibração, preparando-a 

para ser comercializada para o consumo em fresco.  

Em Portugal, a colheita desta castanha é feita maioritariamente de forma manual 

em todas as regiões produtoras. Tem-se observado, ao longo do tempo, que com o 

envelhecimento da população rural e o crescendo êxodo dos mais jovens para outras 

regiões e com outras ocupações laborais, a mão-de-obra escasseia ano após ano e a 

colheita mecanizada será cada vez mais a solução deste problema. No contexto atual, 

os equipamentos existentes demonstram insuficiência de rendimento ao operar em 

dias com elevada humidade e/ou com pouca pluviosidade (ficam inoperacionais por 

concentração das folhas e ouriços que provocam o entupimento do sistema), 

impossibilitando mesmo o seu uso. Temos assistido à entrega de castanha, colhida 

mecanicamente, com muita pedra, pequenos pedaços de ramos e outros inertes que só 

depreciam o valor da castanha e, consequentemente, o seu valor por kg, levando ao 

abandono destes equipamentos por parte dos proprietários. Assim, é importante 

desenvolver estes equipamentos de colheita e otimizar linhas de limpeza para que a 

castanha não perca valor nesta fase do comércio da castanha e se consiga resolver a 

ameaça da falta de mão-de-obra. 

Infelizmente, ano após ano, a percentagem de castanhas com bichado à entrada 

destas unidades é elevada, criando aqui um grande problema aos operadores do 

mercado na preparação da castanha quer para o mercado nacional, quer internacional. 

No período pós-colheita até à chegada ao consumidor final, surgem problemas 

adicionais, como o aparecimento de podridões e a perda de água das castanhas, 

causando grandes prejuízos económicos. Estes problemas afetam a qualidade e a 

conservação dos frutos, limitando temporalmente a disponibilização de castanha para 

o mercado em fresco. Existe atualmente procura de castanha por parte do comércio 

retalhista, durante um período mais alargado de tempo que o setor não consegue 

satisfazer devido à perecibilidade da castanha. 
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A maioria da castanha portuguesa, graças à sua qualidade, tem uma grande procura 

para o mercado em fresco, destinando-se apenas cerca de 10.000 t/ano para 

transformação. Em Portugal, a transformação da castanha resume-se ao seu descasque 

e congelação, preparando-a para ser comercializada em pequena escala (1.000 t/ano) 

no mercado nacional e que se destina sobretudo para utilização direta na alimentação. 

No entanto, a maior parte da castanha congelada é exportada como matéria-prima para 

as indústrias transformadoras existentes em França, Itália e Espanha. Em Portugal, 

apenas uma ínfima quota é usada neste tipo de transformação por microempresas de 

cariz familiar. Nota-se, contudo, o interesse crescente de novos investidores em 

valorizar a castanha, quase sempre com uma perspetiva de inovar de modo a ir ao 

encontro de nichos de mercado diversificados, criando-se assim novas oportunidades 

de negócio, embora condicionadas pela limitação no fornecimento de alguma matéria-

prima, em termos de quantidade representativa, tanto em fresco como transformada, 

como é o caso da farinha de castanha. 

 O consumo de castanha em Portugal é bastante sazonal, estando normalmente 

associado ao frio e ao mês de novembro, particularmente à quadra de S. Martinho. 

Contudo, hoje é possível conservar castanha em fresco durante cerca de 6-8 meses, o 

que poderá permitir o alargamento da janela de consumo deste fruto com assinalável 

valor nutricional. Para além disso, é bastante importante continuar a apostar na 

conservação deste fruto, após a colheita, utilizando novas metodologias de conservação 

e processos alternativos aos já existentes, à semelhança do que se faz noutros frutos, 

como é o caso da irradiação, das atmosferas modificadas e das embalagens inteligentes. 

De realçar que, por vezes, o facto de existirem determinados anos em que não se 

consegue escoar a totalidade da produção, havendo excedentes, e de alguns frutos 

terem um calibre pequeno, com acentuada desvalorização para o consumo em fresco, 

leva à necessidade de se encontrarem alternativas para a utilização da castanha, 

nomeadamente a sua transformação numa primeira linha, cujos produtos resultantes 

poderão entrar noutros circuitos de valor. 

 

1.2. Descrição da situação de partida, no que respeita ao 
problema ou oportunidade objeto da iniciativa. 

A maioria da castanha portuguesa tem como destino o mercado nacional e 

internacional do fresco. Em termos médios, a castanha chega aos operadores com cerca 

de 15 a 30% de castanha bichada, dependendo das condições climáticas do ano e do 

maneio do souto. Esta perda pode representar cerca de 10 000 t de castanha (cerca de 

мр a ϵύΣ ƴƻ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ŎŜǊŎŀ ŘŜ ол ллл ǘ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘŀǎΣ ǉǳŜ ǘŜǊńƻ ŘŜ ǎŜǊ ŘŜǎǾƛŀŘŀǎ ŘŜ 

imediato para refugo. Esta elevada percentagem, além de causar prejuízos 

significativos, levanta sérios problemas no processamento da castanha visando a sua 
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colocação no mercado. A recente proibição da utilização na Europa do brometo de 

metilo para a desinfestação da castanha, veio criar novas dificuldades aos operadores, 

que ainda não estão completamente solucionadas. O método atualmente mais usado é 

a imersão de castanha em água quente (choque térmico). Este processo tem criado 

dificuldades de conservação da castanha nos processos de exportação de longo curso. 

Outras soluções foram já tentadas com algum sucesso quanto ao efetivo controlo da 

praga, como a irradiação e a pressurização. Contudo apresentam limitações à sua 

execução quanto aos custos envolvidos e à capacidade de processamento de grandes 

quantidades de castanha. Assim, outras possibilidades deverão ser consideradas.  

As unidades de processamento debatem-se ainda com o aparecimento muito 

frequente de podridões nas castanhas, provocadas por diversos fungos (Penicilllium sp., 

agentes causadores da podridão verde; Ciboria batschiana (syn. Sclerotinia 

pseudotuberosa), agente causador da podridão negra; Gnomoniopsis sp. e Phoma 

endogena, agentes causadores da podridão castanha, ou mumificação) que podem 

levar à destruição completa do lote de castanha. Este problema é um óbice ao 

prolongamento no tempo da oferta de castanha de qualidade, conforme as 

necessidades do mercado o exigem atualmente.  

Outro problema que se coloca ao setor, é a redução de peso que as castanhas sofrem 

devido à perda de água e, consequentemente, causam a sua depreciação. Este 

problema é transversal a toda a cadeia de processamento da castanha para o mercado 

em fresco. Durante uma campanha, os operadores estimam em cerca de 10% a perda 

de peso das castanhas, só referente ao tempo entre a receção na unidade e a venda 

para o mercado ǊŜǘŀƭƘƛǎǘŀΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ŎŜǊŎŀ ŘŜ о ллл ǘΣ ƛǎǘƻ ŞΣ ŎŜǊŎŀ ŘŜ пΣр a ϵΦ  

Estes problemas acabados de descrever, acrescidos das flutuações anuais na 

produção de castanha e da procura externa, têm provocado subidas bastante 

acentuadas no seu preço, levando a um abrandamento do consumo nacional. Para além 

disto, acresce ainda o facto da castanha não ser cuidadosamente tratada pelos 

operadores comerciais, que é normalmente tratada como fruto seco, quando 

efetivamente não o é. Trata-se de um fruto semi-perecível, que necessita de ser bem 

conservado e manipulado para não se colocar em risco a sua qualidade e segurança 

alimentar. Por outro lado, no que respeita ao consumo de castanha, verifica-se que este 

está muito concentrado num curto período de tempo, entre meados de outubro e finais 

de novembro, e estreitamente ligado ao consumo tradicional de castanha, assada e/ou 

cozida, abrindo-se aqui novas oportunidades, para a criação de alguns produtos com 

algum grau de inovação, como por exemplo a castanha liofilizada adiǘƛǾŀŘŀ ŎƻƳ άǎŀƭ 

ǾŜǊŘŜέ ƻōǘƛŘƻ Řŀ Ǉƭŀƴǘŀ {ŀƭƛŎƽǊƴƛŀΣ ǇǊƻŘǳǘƻ ǵƴƛŎƻ ƴńƻ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜ ƴƻ ƳŜǊŎŀŘƻ ƳǳƴŘƛŀƭΦ  

Recentemente, existe uma grande procura do sector agro-industrial por produtos 

isentos de glúten, para suprir necessidades alimentares específicas, para além de se 

desenvolverem produtos nutricionalmente enriquecidos. A castanha é um fruto rico em 
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importantes elementos minerais (como é o caso do selénio), vitaminas (nomeadamente 

vitamina C), hidratos de carbono (sendo na sua maioria amido, e este bastante 

resistente à digestão, comportando-se como uma fibra), sem glúten, com baixo teor de 

gordura e isenta de colesterol (Food. Chem. 140, 666; Food Chem Tox. 50, 2311; Food 

Chem.106, 976; J. of Food Comp. Anal. 20, 80). Relativamente à sua aptidão tecnológica, 

é de realçar a capacidade de se comportar como um alimento farináceo, podendo 

complementar as farinhas de cereais, o que poderá permitir uma redução na 

importação destes produtos dos quais o nosso país é muito dependente, contribuindo 

deste modo para um equilíbrio na balança comercial. Assim, é de salientar que, apesar 

de começar a existir em Portugal alguma transformação da castanha, nomeadamente 

na produção de farinha de castanha, que poderá ser utilizada para incorporar outros 

produtos, esta encontra-se ainda muito pouco desenvolvida e com reduzida dimensão, 

sendo a quantidade produzida insuficiente para a sua utilização a nível industrial, apesar 

de existir alguma produção e comercialização. Este facto foi constatado aquando da 

realização de vários trabalhos de investigação para a criação de novos produtos a partir 

deste resultante da 1ª transformação (Silva, 2005, Trab. Final Curso. ESAV; Carreira, 

2007, 162-167, ISBN 978-960-88557-3; Fontinha, Millenium, 38, 67) nas empresas 

Dancake e Fábrica do Pão, os quais foram positivamente apreciados pelos painéis de 

consumidores, verificando-se porém uma grande limitação na aquisição da farinha em 

quantidade suficiente para a produção desses produtos desenvolvidos. Com efeito, para 

além de não se encontrar disponível, mesmo nas grandes superfícies, também quando 

se pesquisa o que já foi investigado em termos de produção e caracterização da farinha 

de castanha, que se torna a base para o desenvolvimento de novos produtos 

alimentares (capazes de criar mais valor), esta é bastante limitada em termos 

tecnológicos, tendo sido encontradas poucas referências nacionais (J. Food Eng., 90, 

325; Food & Biop. Proc., 90, 284), ao contrário de outros países como a Itália, Turquia, 

Espanha (Galiza) que já apresentam trabalhos bastante interessantes a este respeito 

(LWT- Food Sc. Tech.70, 88; Food Hydroc. 51, 76; Sc. Hort. 192, 132; Sc. Hort. 176, 331; 

J. Food Eng. 101, 329). Assim, torna-se importante o desenvolvimento de tecnologia 

para a obtenção industrial de farinha de castanha, com base em trabalhos 

experimentais sobre as melhores vias para a obter, tanto em termos tecnológicos como 

funcionais, tendo sempre como meta a utilização desta farinha para usos industriais. 

Para além do aspeto da produção de farinha de castanha, é importante estudar e 

testar também algumas técnicas de conservação da castanha, de modo a alargar o 

tempo de vida útil e, consequentemente, o período para a sua comercialização, levando 

a benefícios económicos bastante evidentes. Apesar de existirem algumas técnicas de 

conservação da castanha que já se encontram bastante desenvolvidas, nomeadamente 

a nível industrial, como é o caso da congelação, importa estudar e avaliar o impacto de 

outras técnicas já existentes na conservação de outros frutos e produtos alimentares, 
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como é o caso da secagem, dos revestimentos, películas, filmes, atmosferas modificadas 

e embalagens alternativas. A nível nacional encontram-se poucos trabalhos publicados 

a este respeito (Nogueira, 2008, Acta Hort 784, 65). No entanto, a nível internacional 

existem algumas metodologias de conservação já testadas com bastante êxito (Food 

Microb. 42, 47; Food Chem. Toxic. 50, 3334; Food Chem. Toxic. 49, 1918; Postharv. Biol. 

Techn. 98, 65; Postharv. Biol. Techn. 56, 95; Postharv. Biol. Techn. 61, 131; J. Food. 

Comp. Anal. 23, 23; Ital. J. Food Sci. 26, 74; Int. J. Agric. Biol. Eng. 8, 106; J. Food Proc. 

Presev. 34, 609).  

A aplicação de revestimentos comestíveis tem dado bons resultados com a castanha 

Chinesa, (Pen and Jiang, 2003; Gounga et al., 2008; Tian et al., 2009), tendo, até ao 

momento, sido testados revestimentos com: (i) Quitosano (Pen and Jiang, 2003), o qual 

tem demonstrado um efeito de anti-escurecimento e um efeito benéfico sobre os 

conteúdos de sólidos solúveis totais e ácido ascórbico (Pen and Jiang, 2003); (ii) Isolado 

proteico de soro-pululano (polissacarídeo) capaz de reduzir a perda de humidade e a 

incidência de decomposição, bem como retardar alterações na cor externa do fruto 

(Gounga et al., 2008); e (iii) Quitosano, carragenato e concentrado de proteína de soro 

(Tian et al., 2009), de entre os quais o quitosano provocou um decréscimo da taxa de 

respiração e da atividade da amilase durante os 40-81 dias de armazenamento. No 

entanto, do nosso conhecimento, para a castanha Europeia não foram até agora 

desenvolvidos trabalhos nesta área. 

Os revestimentos comestíveis anteriormente descritos podem ainda ter um papel 

importante no controlo das podridões da castanha. Apesar de não haver referências de 

aplicação destes revestimentos ao nível da castanha, a sua aplicação para controlo de 

fungos está fortemente estudada para outros frutos perecíveis como frutos vermelhos, 

tomate, manga e outros (e.g. Edirisinghe et al., 2014; Dantas Guerra et al., 2015; Vieira 

et al., 2016), com resultados bastante promissores. 

De realçar também a possibilidade de se utilizar a castanha na produção de produtos 

novos e inovadores, requerendo alguma pesquisa e investigação, como é o caso de 

iogurtes, entre outros. 

 

1.3. Descrição dos objetivos visados. 

Com as ações previstas no ValorCast pretende-se alcançar três grandes objetivos:  

1- Melhorar o processo de colheita mecânica da castanha;  

2- Melhorar a preservação da qualidade da castanha entre a colheita e o consumidor, 

nomeadamente: 

(a) desenvolver um método novo de desinfestação em alternativa ao atual (choque 

térmico) que é inadequado às exigências comerciais atuais e avaliar o seu efeito na 

qualidade da castanha; 
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(b) desenvolver protocolo que permita um controlo fúngico eficiente durante a fase 

de armazenamento na receção de frutos e sua conservação e na câmara frigorífica, que 

permitam prolongar o seu prazo de comercialização e consumo;  

(c) encontrar forma de minimizar as perdas de água da castanha. 

3- Promover outras formas de apresentação da castanha para o consumo em 

espécie, nomeadamente na forma de farinha, permitindo o aparecimento em maior 

escala no mercado de outros produtos transformados derivados destes, como é o caso 

do pão, das bolachas, da cerveja, etc., e também a criação de novos produtos 

inovadores, como a castanha liofilizada e/ou a castanha macia com e sem Salicórnia (sal 

verde). 
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2. Identificação das principais perdas do valor 
comercial da castanha  

 

Rui Carneiro1, Mariza Ribeirinho2 José Gomes Laranjo2,3  
1Refcast- Associação Portuguesa da Castanha 
2 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 
3Centro de Investigação e Tecnologia de Ciências Agroambientais e Biológicas (CITAB-UTAD), Vila 

Real, Portugal 

 

2.1. Introdução 

O grupo operacional Valorcast tem como principal objetivo minimizar as perdas de 

castanha entre o momento da colheita no souto e à saída das empresas 

transformadoras para os locais de venda ao consumidor, atualmente estimam-se 

perdas de 40 a 50% da castanha. Desta forma, uma das primeiras tarefas realizadas no 

ambito do Valorcast foi a identificação de párticas na produção que se traduzem em 

perda de produto.  

Esta tarefa decorreu no ano 2020 e traduziu-se na aplicação de inquéritos específicos 

a produtores, presencialmente e por chamada telefónica, pertencentes às seguintes 

DOP: Castanha da Padrela (concelhos de Chaves, Murça, Valpaços e Vila Pouca de 

Aguiar); Castanha dos Soutos da Lapa (concelhos de Armamar, Tarouca, Tabuaço, São 

João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono, Lamego, Aguiar da 

Beira e Trancoso); Castanha da Terra Fria (concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, 

Vinhais, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Valpaços e Vimioso)(Tabela 1). 

Na conceção dos inquéritos foi realizada uma análise prévia a todas as etapas que a 

castanha percorre, desde a completa maturação e queda da árvore até à saída da 

unidade de processamento com destino ao consumidor, tendo sido possível 

compreender e aferir que os pontos mais frágeis do processo são as doenças e pragas 

que continuam a afetar os castanheiros reduzindo o nível de produção dos soutos, a 

falta e o elevado custo da mão-de-obra para as campanhas da apanha da castanha, o 

aparecimento de podridões e a perda de água (redução do peso) das castanhas desde 

a apanha até ao cliente final. 

Foi definida a amostra para cada um dos dois grupos em cada uma das três DOP, de 

forma a obter uma representatividade dessa amostragem que garanta um nível de 

confiança de 90%. Nas tabelas abaixo apresenta-se o número total de inquéritos 

aplicados e obtidos em cada um dos concelhos de cada uma das DOP em estudo. 
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Tabela 1- Amostragem definida para o universo dos produtores e número de 
inquéritos aplicados para cada um dos concelhos das DOP em análise. 

DOP/Concelho 
Produtores 

Amostra Aplicados 

Castanha da Padrela 
Chaves 
Murça 
Valpaços 
Vila Pouca de Aguiar 

 
10 
4 
47 
7 

 
10 
4 
47 
7 

Castanha da Terra Fria 
Alfândega da Fé 
Bragança 
Vinhais 
Chaves 
Macedo de Cavaleiros 
Mirandela 
Valpaços 
Vimioso 

 
2 
29 
19 
2 
11 
1 
1 
3 

 
2 
29 
19 
2 
11 
1 
1 
3 

Castanha dos Soutos da Lapa 
Armamar 
Tarouca 
Tabuaço 
São João da Pesqueira 
Moimenta da Beira 
Sernancelhe 
Penedono 
Lamego 
Aguiar da Beira 
Trancoso 

 
3 
5 
4 
4 
7 
12 
11 
2 
4 
15 

 
3 
5 
4 
4 
7 
12 
11 
2 
4 
15 

 

2.2. Dados dos produtores  

Os inquéritos foram aplicados a 203 produtores (68 produtores da DOP Castanha da 

Padrela, 68 da DOP Castanha da Terra Fria e 67 da DOP Castanha dos Soutos da Lapa 

(Tabela 1). Nestes locais as idades dos produtores concentram-se entre os 40 e os 70 

anos. Os produtores da DOP Castanha da Padrela apresentam na maioria idades 

compreendidas entre 41 e 50 anos, na DOP da castanha dos soutos da Lapa as idades 

compreendem-se entre os 51 e 60 anos e os produtores da castanha da Terra Fria 

apresentam idades compreendidas entre os 51 e os 70 anos (Figura 1).  
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Figura 1 - Gráfico idade dos produtores em cada DOP. 

 

2.3. Dados dos soutos  

A idade dos povoamentos está compreendida entre os 10 e 30 anos, nas DOP 

castanha dos soutos da Lapa e castanha da Padrela a maioria tem idades entre 11 e 20 

anos e os soutos da Terra Fria na sua maioria um pouco mais velhos com idades 

compreendidas entre 21 e 30 anos (Figura 2).  

 

 

 Figura 2 - Idade dos soutos em cada DOP. 

As áreas de produção de castanha nas três DOP encontram-se na sua maioria áreas 

inferiores a 5 hectares, destacando-se as áreas de castanheiro na DOP soutos da Lapa, 

com um número significativo de parcelas com menos de 5 hectares e destacar as áreas 

da DOP da castanha da Terra Fria, como a DOP com mais soutos com áreas superiores 

a 10 hectares (Figura 3). 
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 Figura 3 ς Área média de exploração por produtor em cada uma das DOP. 

Os produtores, foram inquiridos quanto à produção dos anos 2016, 2017 e 2018, 

estes dados permitem perceber que a maioria dos produtores tem produções até 10 

toneladas. Nas DOP castanha da Padrela e castanha da Terra Fria alguns produtores 

chegam a produzir entre 40 a 50 toneladas por ano o que não se verifica na DOP soutos 

da Lapa (Figura 4, Figura 5 e Figura 6) 

 

Figura 4 - Produção de castanha por exploração no ano 2016. 

  



ValorCast 

20 

 

 

 Figura 5 - Produção de castanha por exploração no ano 2017. 

 

 Figura 6 - Produção de castanha por exploração no ano 2018. 

 

2.4. Fatores críticos na produção de castanha em Portugal  

A cultura do castanheiro está dependente de uma série de fatores críticos, entre 

eles: doenças, pragas, mobilizações, rega e colheita. Desse modo os produtores das 

diferentes DOP foram inquiridos, a cada um dos fatores tendo que classificar de acordo 

com a escala de 1 a 5, considerando o 1 menos critico e 5 mais critico. 

 No caso concreto das doenças os produtores das DOP Lapa e Terra Fria 

consideraram um fator muito critico classificando com nível 5 no entanto os produtores 

da DOP Padrela classificaram na sua maioria com nível 4 (Figura 7).  
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 Figura 7 - Percentagem de produtores que considera as doenças como um fator critico 
para a produção, numa escala de 1-5. 

Nas pragas os produtores da DOP Padrela consideram as pragas como sendo um 

fator muito critico, com classificação de nível 5, contrariamente nas DOP da Lapa e Terra 

Fria que classificam as pragas com nível 4 (Figura 8). 

 

Figura 8 - Percentagem de produtores que considera as pragas como um fator critico 
para a produção, numa escala de 1-5. 

As mobilizações na sua maioria o produtor considera um fator critico intermédio 

classificado com nível 3 (Figura 9). 
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Figura 9 - Percentagem de produtores que considera as mobilizações e não 
mobilizações, como um fator critico para a produção, numa escala de 1-5. 

A rega, o produtor não considera como sendo um fator muito critico classificando na 

sua maioria com nível 2 (Figura 10). 

 

Figura 10 - Percentagem de produtores que considera a rega como um fator critico 
para a produção, numa escala de 1-5. 

A colheita a maioria dos produtores considera que não é um fator critico na produção 

de castanha (Figura 11) 
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Figura 11 - Percentagem de produtores que considera a colheita como um fator critico 
para a produção, numa escala de 1-5. 

 

2.5. Práticas culturais na cultura do castanheiro em Portugal 

Os produtores consideram as doenças e as pragas em Portugal como sendo os 

fatores mais críticos para a cultura do castanheiro em Portugal, no entanto a maioria 

dos produtores não faz qualquer tratamento a doenças como a septoriose e bichado, 

na DOP castanha da Terra Fria nenhum produtor inquirido faz os tratamentos, na DOP 

castanha da Padrela cerca de 30% dos produtores faz ambos os tratamentos e na DOP 

castanha dos soutos da Lapa cerca de 10% apenas faz tratamento ao bichado (Figura 

12). 

 

 

Figura 12 - Gráfico com a resposta dos produtores quando inquiridos, se fazem ou não 
tratamento ao bichado septoriose. 
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No caso da rega e fertilização os produtores das DOP castanha dos soutos da Lapa e 

castanha da Terra Fria na sua maioria não fazem, já os produtores da castanha da 

Padrela cerca de 40% não rega nem fertiliza, mas 40% dos produtores fertiliza os seus 

soutos. A maioria dos produtores não rega os castanheiros. 

 

Figura 13 - Gráfico com a resposta dos produtores quando inquiridos, se fazem ou não 
rega e fertilização. 

 

2.6. Cultivares produzidas em cada DOP  

2.6.1. DOP Castanha dos soutos da Lapa  

A Martaínha, é a cultivar mais representativa da DOP castanha dos soutos da Lapa, 

sendo que a maioria dos produtores da região afirma que mais de 90% da castanha 

presente nos seus soutos é Martaínha (Figura 14). A Longal e a Judia também têm uma 

pequena representação cada uma, ainda que seja inferior a 15% (Figura 15 e Figura 16). 

 

Figura 14 - Percentagem de castanha Martaínha por exploração. 
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2.6.2. DOP Castanha da Padrela  

A Judia, é a cultivar mais representativa da DOP castanha da Padrela, a maioria dos 

produtores afirma que 90% da castanha produzida é Judia (Figura 15). No entanto, os 

produtores tem nas suas explorações pequenas quantidades das cultivares Longal e 

Côta cerca de 1 a 2% (Figura 16 e Figura 17). 

 

Figura 15 - Percentagem de castanha Judia por exploração. 

 

2.6.3. DOP Castanha da Terra Fria  

Na DOP castanha da Terra Fria, existe uma maior diversidade de cultivares, nesta 

DOP destaca-se a Longal, onde a maioria dos produtores afirmam que entre 50 a 60% 

da castanha produzida nos seus soutos é Longal (Figura 16), a Côta e a Judia 

representam cerca de 10 a 20% (Figura 15 e Figura 17)e a Boaventura com 

representação apenas Terra Fria na sua maioria  produtores produzem cerca de 10% 

(Figura 18). 
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Figura 16 - Percentagem de castanha Longal por exploração. 

 

Figura 17 - Percentagem de castanha Côta por exploração. 

 

Figura 18 - Percentagem de castanha Boaventura por exploração. 
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2.7. Colheita  

2.7.1. Seleção das castanhas  

No processo de colheita mais de 80% dos produtores inquiridos não faz separação 

de calibres e afirmam colher toda a castanha, incluindo castanha com bichado. 

Quanto à separação de cultivares nas DOP castanha dos soutos da Lapa e castanha 

da Padrela mais de 90% da castanha produzida são Martaínha e Judia respetivamente 

(Figura 14 e Figura 15), mais de 60% dos produtores nestas duas DOP não separa 

cultivares de castanha, ainda assim 30% dos inquiridos da castanha da Padrela tem esse 

cuidado (Figura 19).  Por outro lado, na DOP castanha da Terra Fria, há uma maior 

diversidade de cultivares (Figura 15, Figura 16, Figura 17 e Figura 18), sendo que nesta 

DOP mais de 80% dos produtores façam a separação das cultivares (Figura 19), os 

produtores declaram que fazem a separação de calibres para obter uma melhor 

valorização do produto.  

 

Figura 19 - Gráfico separação de cultivares em cada DOP. 

 

2.7.2. Mão de obra na colheita  

No setor agrário a falta de mão de obra começa a ser um problema comum, 

principalmente na colheita onde exige um maior número de pessoas, no entanto a 

maioria dos produtores afirmam que a colheita não é um fator critico (Figura 11). Na 

origem da mão de obra, mais de 80% da mão de obra utilizada na apanha da castanha 

é mão de obra local, na DOP castanha da Padrela cerca de 20% dos produtores vão 

procurar mão de obra fora da região e estrageiro (Figura 20), também 20% dos 

produtores da Padrela classificam com nível 3 a colheita como um fator critico (Figura 

11). De notar também, que a maioria da mão de obra local é mão de obra familiar, mais 
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de 80% nas DOP castanha dos soutos da Lapa e castanha da Terra Fria, na DOP Castanha 

da Padrela este valor é ligeiramente superior a 50%, a falta de mão de obra familiar 

nesta DOP é ser colmatada com mão de obra assalariada (Figura 21). 

 

Figura 20 - Origem da mão de obra na colheita. 

 

 

Figura 21 - Mão de obra na colheita. 

 

2.7.3. Colheita mecânica  

O processo de colheita ainda é inteiramente manual, onde 95% dos produtores 

afirma utilizar apenas colheita manual, os produtores que utilizam a colheita mecânica 

nenhum faz a colheita 100% mecanizada (Figura 22). No entanto, os produtores que 

recorrem à colheita mecânica sentem-se satisfeitos com o equipamento, não havendo 

nenhum produtor que mostrasse total desagrado com o equipamento utilizado (Figura 

23).  
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Os produtores que usam apenas a colheita manual, quando questionados, o porquê 

de não usar a acolheita mecânica, apontaram para o custo do equipamento como a 

principal razão (Figura 24). 

 

Figura 22 - Processo de colheita manual/ mecânica. 

 

 

Figura 23 - Grau de satisfação com a maquina de colheita mecânica, segundo a escala  
1 pouco satisfeito e 5 muito satisfeito. 
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Figura 24 - Motivo pelo qual os produtores não utilizam máquina de colheita mecânica. 

 

2.8. Armazenamento da castanha  

Mais de 95% dos produtores não faz armazenamento após a colheita, entregam a 

castanha de imediato aos grossistas em sacos de rede, a maioria diz que não faz o 

armazenamento por falta de condições de refrigeração e falta de segurança, ficando o 

produto sujeito a perdas de peso e eventuais roubos. Quando questionados sobre a 

ocorrência de roubos, nas DOP castanha dos soutos da Lapa e Castanha da Terra Fria os 

produtores afirmam que ocorrem no souto, na DOP castanha da Padrela 30% dos 

produtores dizem que já ocorreram roubos nos armazéns próprios. 

 

 

Figura 25 - Maiores dificuldades sentidas pelos agricultores no armazenamento. 
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Os produtores que fazem armazenamento, sendo este número inferior a 5%, na DOP 

castanha dos soutos da Lapa os produtores dizem que não guardam a castanha mais de 

2 dias, nas DOP castanha da Padrela e Terra Fria os produtores armazenam a castanha 

normalmente entre 3 a 7 dias, na Terra Fria há produtores que afirmam guardar a 

castanha mais de 7 dias no próprio armazém (Figura 26).  

 

 

Figura 26 - Tempo de armazenamento da castanha em dias. 

 

2.9. Preço da castanha  

Os produtores foram questionados sobre qual o valor por quilo pago ao produtor 

pela castanha nos anos 2016, 2017 e 2018. É de notar que a castanha da DOP castanha 

da Terra fria a castanha é mais desvalorizada, sendo que a maioria dos produtores 

ŀŦƛǊƳŀ ǉǳŜ ƻ ǇǊŜœƻ ǇŀƎƻ Ŝǎǘł ŜƴǘǊŜ мΣнлϵκYƎ Ŝ мΣрлϵκƪƎΣ no entanto em 2018 o preço 

de venda ŀǘƛƴƎƛǳ ƻ ƳłȄƛƳƻ ŘŜ оϵκYƎ. Na DOP castanha da Padrela o preço da castanha 

oscila um pouco mais com os preços da castanha a situar-ǎŜ ƴŀ ƳŀƛƻǊƛŀ ŜƴǘǊŜ мΣулϵκYƎ 

Ŝ нΣрлϵκYƎΣ à semelhança do que ocorreu na Terra Fria em 2018 a castanha foi mais 

valorizada ŀǘƛƴƎƛƴŘƻ ƻ ƳłȄƛƳƻ ŘŜ оϵκYƎ. Na DOP castanha dos soutos da Lapa é o local 

ƻƴŘŜ ŀ ŎŀǎǘŀƴƘŀ Ş Ƴŀƛǎ ǾŀƭƻǊƛȊŀŘŀ ŀǘƛƴƎƛƴŘƻ ǇǊŜœƻǎ ƴŀ ƻǊŘŜƳ Řƻǎ оΣрлϵκYƎΦ (Figura 27, 

Figura 28 e Figura 29). 
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Figura 27 - Preço da castanha pago ao produtor no ano 2016. 

 

Figura 28 - Preço da castanha pago ao produtor no ano 2017. 

 

Figura 29 - Preço da castanha pago ao produtor no ano 2018. 
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2.10. Autoconsumo  

A maioria os produtores guardam uma parte da produção para autoconsumo, no 

entanto na DOP castanha da Padrela cerca de 30% dos produtores não guarda castanha. 

Quanto à forma como conservam a castanha a maioria afirma que recorre ao 

congelamento. (Figura 30). 

 

 

Figura 30 - Modos de conservação de castanha utilizados pelos produtores. 

 

Na sua maioria os produtores conseguem conservar a castanha e suas casas até aos 

primeiros três meses do ano  

 

Figura 31 - Gráfico do mês até o qual os produtores conseguem conservar a castanha 
em casa. 
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As cultivares que os produtores deixam para autoconsumo são as cultivares mais 

representativas de cada DOP, como é o caso da Martaínha na DOP castanha dos soutos 

da Lapa, Judia na DOP castanha da Padrela e a Longal na DOP castanha da Terra Fria. A 

cultivar Longal e a Lada destacam-se também por serem consumidas um pouco pelos 

produtores das três DOP. 

 

 

Figura 32 - Cultivares para autoconsumo dos produtores. 

Os aspetos positvos dos frutos, foi classificado quanto ao descasque e sabor, sendo 

que neste aspeto as cultivares que mais se destacam é a Lada quanto ao descasque e a 

Longal quanto ao sabor, de notar que os produtores das três DOP classificam estas duas 

cultivares, havendo outras que se destacam como a Martaínha na DOP castanha dos 

soutos da Lapa a Côta na DOP castanha da Padrela e a Boaventura na DOP castanha da 

Terra Fria (Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Cultivares com melhor descasque e sabor segundo os produtores. 
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2.11. Conclusão  

Os resultados obtidos dos inquéritos apontam para uma serie de fatores que estão 

direta e indiretamente relacionados com as baixas produções e perda de produto ao 

longo de toda cadeia de produção de castanha.  

Os produtores apontam para as doenças e as pragas como a principal causa para o 

baixo rendimento na produção. A doença da tinta (Phytophthora cinnamomi) e o cancro 

cortical (Cryphonectria parasítica) são duas doenças que comprometem a produção. A 

doença da tinta que ao longo dos anos tem levado a uma perda continua de árvores e a 

não existência de um tratamento eficaz faz desta doença uma das principais causas de 

perda de produto na fileira da castanha. O cancro cortical ataca a parte aérea da árvore, 

o seu tratamento passa muitas vezes por podas sanitárias, comprometendo o potencial 

produtivo das árvores. Atualmente está em desenvolvimento uma metodologia para o 

tratamento biológico com estirpes hipovirulentas do fungo.  

A vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriplilus), é uma praga que 

compromete o bom desnvolvimento dos castanheiros, traduzindo-se em quebras de 

produção, o parasitoide (Torymus sinensis) é a solução para o combate a esta praga, 

com a sua introdução conseguiram-se evitar quebras de produção significativas, salvo 

raras exceções. A septoriose Mycosphaerella maculiformis uma doença e os bichados 

pragas das quais as mais importantes são a Cydia splendana e Curculio elephans, são 

dois problemas que provocam perdas consideráveis. A septoriose pode ser controlada 

com a aplicação de fungicida à base de cobre (oxicloreto de cobre) em início de 

setembro. Os bichados podem ser controlados usando a luta biotécnica com recurso à 

utilização de armadilhas com feromonas ou luta química. Embora sejam problemas de 

fácil resolução, segundo os dados recolhidos os produtores não fazem os tratamentos 

para estes problemas, aumentando assim significativamente o número de castanhas 

bichadas e produções reduzidas e baixos calibres em anos em que o ataque de 

septoriose se faz sentir.  

Os produtores não consideram a rega como um dos principais fatores que 

condicionam a produção, no entanto com o novo paradigma de alterações climáticas, a 

falta de precipitação e consequente falta de água no solo, faz com que os castanheiros 

não tenham água numa fase crucial do ciclo, o desenvolvimento do fruto levando a 

produções baixas e de baixo calibre. Segundo os dados dos inquéritos percebemos que 

os produtores não regam e não fertilizam os castanheiros a falta de água no solo 

associada a falta de nutrição leva diretamente a quebras na produção de castanha e 

indiretamente aumenta a debilidade das árvores a problemas fitossanitários. Para além, 

do não tratamento contra o bichado da castanha, mais de 80% dos produtores na 

colheita apanha toda a castanha incluído castanha com bichado, onde mais tarde no 
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armazém contribui para a destruição de lotes completos. A não separação de cultivares 

em alguns casos leva a uma indiferenciação do produto que acaba por ser mais 

desvalorizado. Maioria dos produtores entrega a castanha após a colheita aos grossitas, 

no entanto há um pequeno número de produtores que guarda a castanha, entregando 

mais tarde aos grossistas, esta prática leva a uma desvalorização do produto e 

compromete a conservação da castanha.  

A falta de mão de obra, embora não seja apontado como fator critico por parte dos 

produtores, parece ser um fator relevante para o futuro da fileira da castanha, uma vez 

que as DOP representam a maioria da produção nacional e estão localizadas em zonas 

com população envelhecida e com uma perda de população acentuada, os dados dos 

inquéritos mostram que a maioria da mão de obra é local e familiar, são fatores que 

mostram que a falta de mão de obra se irá agravar no futuro. Este problema poderá 

comprometer a realização de algumas párticas culturais ao longo do ciclo ou até mesmo 

ao abandono dos soutos.  

A colheita é a tarefa que requer mais mão de obra, no entanto este problema poderá 

ser atenuado com a colheita mecânica, que parece ainda ser uma prática pouco 

utilizada, os produtores apontam o custo do equipamento como a principal razão para 

não fazerem a colheita mecânica, no entanto existe ainda a crença por parte dos 

produtores que a colheita mecânica deprecia o produto. 
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3. Melhoria dos procedimentos de colheita de 
castanha 

 

Arlindo Almeida 

Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

 

3.1.1. Objetivos 

No âmbito deste projeto foram realizados testes de campo com equipamentos de 

colheita disponíveis no mercado, que permitiram obter dados técnicos que 

caracterizem o funcionamento deste equipamento.  

Com a informação recolhida é possível responder a questões referidas pelos 

utilizadores, como (I) a de perda de eficiência em condições de elevada humidade e 

grande concentração de folhas e ouriços e (II) às questões colocadas pela indústria que 

refere que a castanha colhida mecanicamente aparece com pedra, pedaços de ramos e 

outros inertes que depreciam o seu valor.  

A informação recolhida inclui a avaliação da capacidade de trabalho do equipamento 

(arv/hora, kg/hora), através da medição de tempos de trabalho e produção colhida. 

Foram também estimados os custos/hora de utilização do equipamento.  

 

3.1.2. Material e métodos 

3.1.2.1 Locais dos testes de campo 

Os testes de campo realizaram-se no Nordeste de Portugal em dois locais diferentes. 

Em cada um foram testados equipamentos de tipo diferente.  

Os testes de campo com equipamento automotriz decorreram em novembro de 

2018 e 2019 em soutos com altitudes entre os 800 e 900 metros, com um declive ligeiro 

(até 5%) da cultivar Judia, com 25 a 35 anos de idade, plantados compassos de 9 m a 10 

m e entrelinhas de 9 m a10 m (Figura 1).  

Os testes de campo com equipamento rebocado decorreram em novembro de 2019 

e 2020 em soutos com altitudes entre os 800 e 900 metros, com um declive ligeiro (até 

5%) da cultivar Longal, com 40 a 50 anos de idade, plantados compassos de 9 m a 10 m 

e entrelinhas de 9 m a10 m (Figura 2).  
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Figura 1 -Local onde decorreram os trabalhos com equipamento automotriz. 

 

Figura 1 - Local onde decorreram os trabalhos com equipamento rebocado. 
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3.1.2.2 Equipamentos 

Foram utilizados nos testes de campo equipamentos de dois tipos: um colhedor 

automotriz e um colhedor rebocado por trator. Ambos colhem por aspiração a castanha 

previamente caída sobre o solo.  

 

Equipamento automotriz de colheita por vácuo Facma Cimina 380 (Figura 3). 

 

O seu funcionamento baseia-se num ventilador centrífugo que por vácuo aspira os 

frutos da superfície do solo encordoados por duas escovas rotativas. Um desouriçador 

mecânico extrai o fruto do ouriço. A ventilação é usada para separar o fruto dos ouriços, 

folhas, pequenos ramos e inertes (Guyer 2012).  

À medida que a castanha é colhida vai sendo armazenada temporariamente num 

semirreboque adaptado (Figura 4) com uma capacidade aproximada de 1500 kg, 

tracionado pelo equipamento de colheita.  

 

Figura 2 - Equipamento de colheita automotriz Facma Cimina 380. 

 

Figura 3 - Reboque de armazenamento temporário do equipamento automotriz. 
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As características deste equipamento indicam-se na Tabela 1. 

Tabela 2 - Características do equipamento Facma Cimina 380 

Tração 
Duas rodas motrizes posteriores com transmissão 

hidráulica 

Comprimento (mm) 5950 

Altura (mm) 1890 

Largura (mm) 1770 

Largura de colheita (mm) 3000 

Peso (kg) 2630 

Potência (kW) 74 

 

Equipamento rebocado de colheita por vácuo Monchiero 498 (Figura 5) 

 

Trata-se de um equipamento rebocado com acionamento pela tomada de força do 

trator. Um ventilador centrífugo produz o vácuo que aspira os frutos da superfície do 

solo por um tubo manualmente movimentado, com um diâmetro de 12 cm e 

comprimento de 12 m. O equipamento dispõe de dois tubos de aspiração, mas nos 

testes realizados foi utilizado apenas um. 

 

Figura 4 - Equipamento rebocado de colheita por vácuo Monchiero 498. 

As características deste equipamento indicam-se na Tabela 2. 

Tabela 3 - Características do equipamento Monchiero 498 

Rebocado  

Comprimento (mm) 3420 

Altura (mm) 1840 

Largura (mm) 1530 

Largura de colheita (mm) 3000 

Peso (kg) 702 

Potência de acionamento (kW) 33 

 

Equipamento de limpeza e desouriçamento em armazém Monchiero 400 (Figura 6) 
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Os testes com equipamento de limpeza e desouriçamento em armazém (Figura 6), 

foram realizados na Empresa parceira Geosil, em novembro de 2020 e 2021. 

Foi utilizado um equipamento Monchiero M 400. 

Características do equipamento: 

¶ Apoiado em quatro pés de comprimento ajustável às condições do solo; 

¶ Motor elétrico trifásico 5,5 cv; 

¶ Recipiente recolector dos frutos na parte superior do equipamento; 

¶ Dispositivo de desouriçamento; 

¶ Sistema de limpeza - crivo com controlador de velocidade; 

¶ Descarga lateral do produto limpo com controlador de velocidade. 

Dadas as limitações do local, este equipamento foi instalado num talude, 

aproveitando um desnível do terreno disponível (Figura 6) e não em armazém. Esta 

modificação dos planos iniciais de instalação deveu-se à indisponibilidade de um tapete 

elevador transportador, necessário para a conveniente instalação em armazém. Esse 

elevador transportador serviria para colocar a castanha a limpar e desouriçar numa cota 

superior, onde se situa o órgão de entrada da castanha no equipamento. 

 

 

Figura 5 - Equipamento de limpeza e desouriçamento em armazém Monchiero 400. 
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3.1.2.3 Métodos de colheita 

Colhedor automotriz 

 

O equipamento percorreu no souto cada entrelinha de uma cabeceira à outra, em 

três ou quatro faixas paralelas conforme a dimensão da entrelinha. Terminada a última 

destas passagens o equipamento seguia para a entrelinha seguinte.  

Foram realizados testes utilizando dois métodos de colheita diferentes. Nos testes 

de campo I numa área de 4275 m2 a castanha é colhida durante as três ou quatro 

deslocações entre cabeceiras e nas viragens dentro de cada entrelinha.  

Nos testes de campo II numa área de 6048 m2 a castanha é colhida durante as três 

ou quatro deslocações entre cabeceiras, mas não nas viragens dentro de cada 

entrelinha. 

Há interrupção de colheita nas viragens entre as entrelinhas, quer nos testes I, quer 

nos testes II.  

Os testes de campo I foram realizados no início da campanha, com reduzida 

quantidade de manta morta sobre o solo.  

Os testes de campo II decorreram em fase mais adiantada da campanha, numa 

repetição de colheita no mesmo local (dupla colheita), com quantidade significativa de 

manta morta (folhas, ramos e ouriços) sobre o solo.  

É no semirreboque indicado na Figura 4 que a castanha é retirada do souto.  

Nos testes de campo este sistema de colheita necessitou de um operador.  

Colhedor rebocado 

Com este sistema de colheita, antes da colheita, a castanha que se encontra 

naturalmente espalhada sobre o solo do souto é encordoada com sopradores portáteis. 

(Figura 7). Nos testes de campo foram utilizados três sopradores e respetivos 

operadores.  

 
Figura 6 - Encordoamento da castanha. 
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Após o encordoamento o colhedor é estacionado dentro do souto em vários locais, 

mantendo o motor em funcionamento. Em cada um desses locais o tubo de aspiração é 

manuseado de forma a colher a castanha previamente encordoada (Figura 8).  

Após a colheita a castanha é ensacada e desta forma retirada do souto.  

O tratorista é também o operador do tubo aspirador. Um outro operador é 

necessário para auxiliar na condução do trator e no ensacamento da castanha. No total, 

nos testes de campo, este sistema de colheita necessitou de cinco operadores.  

 

Figura 7 - Colheita com o tubo de aspiração. 

 

3.1.2.4 Avaliação da velocidade de deslocação do equipamento 

automotriz 

A velocidade média de deslocação do equipamento automotriz foi avaliada 

cronometrando o tempo de deslocação entre viragens e relacionando esse tempo com 

o espaço percorrido.  

Os testes de avaliação da velocidade de trabalho foram realizados em dois locais do 

souto com distâncias entre cabeceiras de 40,0 metros e 169,5 metros respetivamente.  
 

3.1.2.5 Avaliação da capacidade de trabalho 

Equipamento automotriz 

 

Para avaliar a capacidade de trabalho do equipamento automotriz foram 

cronometrados os tempos elementares de trabalho: tempo de colheita, tempo 

inoperacional, tempo de viragem dentro de cada entrelinha e tempo de viragem para 
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mudança de entrelinha. O tempo inoperacional refere-se à interrupção do trabalho para 

desobstrução do fluxo do produto nos órgãos internos do interior do equipamento em 

consequência da aspiração de folhas, pequenos ramos e outros inertes.  

A capacidade de trabalho foi avaliada pela relação área trabalhada/tempo, em 

hectares por hora.  

O tempo total de trabalho é o somatório dos tempos cronometrados.  

Nos testes I o tempo total de colheita obtém-se pela soma do tempo elementar de 

colheita com tempo elementar de viragem dentro de cada entrelinha durante o qual a 

aspiração dos frutos continua.  

Nos testes de campo II o tempo total de colheita é igual ao tempo elementar de 

colheita, porque a aspiração é interrompida em todos os tempos elementares de 

viragem.  

O tempo total de trabalho inclui os tempos de viragem em que a colheita é 

interrompida e os tempos inoperacionais. Por esta razão é superior ao somatório dos 

tempos elementares em que há colheita.  

O desempenho do trabalho de colheita é avaliado pela eficiência de campo (Eq. 1): 

relação entre somatório dos tempos elementares durante os quais há colheita e o 

tempo total de trabalho. A eficiência de campo é expressa em percentagem (Hunt, 

1983, Fidalgo et al 2006). 

ὉὪὭὧὭðὲὧὭὥ ὨὩ ὧὥάὴέ
В     Ü 

В  
  (1) 

Equipamento rebocado 

 

O trabalho com o equipamento rebocado desenvolve-se de forma continua, com 

pequenas deslocações do trator para facilitar a movimentação do tubo de aspiração. 

Não se tomou a opção de registo de tempos elementares de trabalho para avaliar a 

capacidade de trabalho. Foram registados tempos totais de colheita em três locais de 

testes de campo 

Em cada um destes locais relacionou-se a área com o tempo de colheita e relacionou-

se a produção colhida com o tempo de colheita.  

 

Equipamento de limpeza e desouriçamento em armazém 

 

O trabalho com este equipamento de acionamento elétrico, decorre de forma 

contínua, com a entrada da castanha pela parte superior da máquina e descarga por 

gravidade pela zona inferior, após passagem pelos órgãos de desouriçamento e limpeza. 

Foi avaliada a capacidades de trabalho em kg/hora de castanha processada.  
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3.1.2.6 Avaliação de danos nos frutos colhidos mecanicamente 

Para verificar os danos provocados nos frutos pelo equipamento, foi avaliada em 

amostras escolhidas aleatoriamente a quantidade de inertes colhidos juntamente com 

os frutos e quantificados os frutos sem danos e os frutos com danos. Esta avaliação foi 

feita visualmente em frutos colhidos pelo equipamento automotriz, nas horas seguintes 

à colheita e em frutos limpos e desouriçados por máquinas fixa, até quatro horas 

seguintes à limpeza. 

 

3.1.2.7 Estimativa de custos associados à utilização do 

equipamento de colheita automotriz 

A estimativa de custos seguiu a metodologia proposta pela bibliografia internacional 

sobre o tema, Fidalgo et al (2006), Ortiz-Cañavate et al (2003), Hunt (1983); Edward 

(2015).  

Os custos da maquinaria agrícola incluem duas categorias: (I) encargos fixos ou de 

posse com um valor não dependente da intensidade de uso da máquina e (II) encargos 

variáveis ou operacionais que dependem da intensidade de uso da máquina. O 

verdadeiro valor desses custos não pode ser conhecido com rigor até que a máquina 

seja vendida ou termine a sua vida útil. A estimativa destes custos pode ser feita com 

base em premissas sobre a vida útil da máquina, intensidade de uso anual, preços de 

combustível e mão de obra (operador).  

Foram assumidas as seguintes premissas:  

Intensidade de utilização anual de 250 horas, considerando a duração média do 

período de colheita, que tem início em meados de setembro e termina no final de 

novembro.  

¦Ƴ Ŏǳǎǘƻ ŘŜ ŀǉǳƛǎƛœńƻ όǾŀƭƻǊ ƛƴƛŎƛŀƭύ ŘŜ тн онл ϵ Ƴŀƛǎ н ллл ϵ ǇŀǊŀ ƻ ǎŜƳƛǊǊŜōƻǉǳŜ 

ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀŘƻǊΣ ƻ ǉǳŜ ǇŜǊŦŀȊ тп онл ϵΦ 

Um valor final de 10% do custo de aquisição.  

Uma vida económica útil de 10 anos.  

Os custos de combustível foram assumidos da seguinte forma: consumo de 

combustível: 7,5 L/hora; Ŏǳǎǘƻ Řƻ ŎƻƳōǳǎǘƝǾŜƭΥ мΣо ϵκ[Φ Consideradas 250 horas/ano de 

trabalho.  

Os custos de mão de obra foram assumidos da seguinte forma: custo/ano/operador: 

фΦлллϵΦ !ŎǊŞǎŎƛƳƻκŀƴƻ ŘŜ нл҈ ǇŀǊŀ Ŏǳǎǘƻǎ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ŘŜ ǎŜƎǳǊƻǎΦ Horas totais de trabalho 
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do operador na exploração: 2.000/ano. Horas de trabalho com este equipamento: 250 

horas/ano.  

Os custos de propriedade (também chamados de custos fixos) incluem depreciação, 

juros (custo de oportunidade), impostos, seguros e alojamento do equipamento. 

A depreciação é um custo resultante do desgaste, obsolescência e idade do 

equipamento.  

Para estimar a depreciação anual, a vida económica e o valor residual foram 

assumidos de acordo com as premissas indicadas. 

A depreciação foi calculada pela seguinte expressão Eq. (2):  

ὈὩὴὶὩὧὭὥëὥέ
ὅόίὸέ ὭὲὭὧὭὥὰ ɀ ὺὥὰέὶ ὪὭὲὥὰ 

ὺὭὨὥ ὩὧέὲĕάὭὧὥ ĭὸὭὰ
  (2) 

 

Juros, impostos, seguros e alojamento do equipamento não foram considerados 

porque esses itens pressupõem um alto nível de subjetividade.  

Os custos operacionais (também chamados de custos variáveis) incluem reparações 

e manutenção, combustível, lubrificantes e mão de obra do operador.  

Os custos com reparações para um tipo específico de máquina, variam de uma região 

geográfica para outra devido ao tipo de solo, terreno, clima e outras condições. Numa 

mesma área geográfica, variam com o tipo de exploração agrícola em consequência das 

diferentes políticas de gestão e habilidade do operador. 

Devido a todos esses fatores e variabilidade, a melhor fonte para estimar os custos 

com reparações são os registos de despesas deste tipo feitos por proprietários de 

equipamento idêntico. Neste caso a valor médio obtido foi de орл ϵ/ano em média para 

este equipamento específico.  

O consumo de combustível foi estimado pelos registos dos proprietários de 

equipamento idêntico (ver premissas). 

O custo anual do operador foi calculado pela expressão in dicada Eq. (3), 

considerando as premissas referidas anteriormente:  

ὅόίὸέ έὴὩὶὥὨέὶ
Þ   ȟ

       
ςυπ Ὤέὶὥί (3) 

A soma dos itens indicados representa o custo anual do equipamento. O custo do 

equipamento por hora foi calculado considerando 250 horas/ano de trabalho de 

colheita. 
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3.1.3. Resultados e discussão 

3.1.3.1 Velocidade de deslocação 

Obtiveram-se os seguintes valores médios de velocidade de deslocação do 

equipamento durante o trabalho: 0,96 km/hora a 1,47 km/hora (ver Tabela 3).  

 

Tabela 4 - Avaliação da velocidade de deslocação 

 
Distância (m) Tempo (minutos) 

Velocidade média 

(km/h) 

Local 1 40 

2,55 

0,96 2,73 

2,25 

Local 2 169.5 

6,31 

1,47 
7,45 

6,6 

7,5 

3.1.3.2 Capacidade de trabalho 

Equipamento automotriz 

 

Na tabela 4 indicam-se os tempos elementares de trabalho registados nos testes de 

campo I.  

Tabela 5 - Tempos elementares de trabalho ς testes I 

Tempos elementares (minutos) 
Tempo efetivo de 
colheita (minutos) 

Tempos elementares sem 
colheita (minutos) 

Colheita 51,85 

54,94 

 

Viragem dentro da 
entrelinha 

3,09  

Inoperacional 5,8  

12,05 Viragem entre 
entrelinhas 

6,25  
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Tendo sido necessários 66,99 minutos para a área de 4275 m2 utilizada, resulta uma 

capacidade de trabalho de 0,383 ha/hora.  

A eficiência de campo é de 82%. 

O tempo inoperacional é de 8,7% do tempo total.  

Na tabela 5 indicam-se os tempos elementares de trabalho registados nos testes de 

campo II.  

Tabela 6 - Tempos elementares de trabalho ς testes II 

Tempos elementares (minutos) 
Tempo efetivo de 
colheita (minutos) 

Tempos elementares 
sem colheita (minutos) 

Colheita 100.84 100.84  

Viragem dentro da 
entrelinha 

6.15  

22.89 Inoperacional 14.9  

Viragem entre 
entrelinhas 

1.84  

 

Tendo sido necessários 123,73 minutos para a área de 6048 m2 utilizada, resulta uma 

capacidade de trabalho de 0,293 ha/hora.  

A eficiência de campo é de 82%. 

O tempo inoperacional é de 12,04 % do tempo total. Estes testes (II) ocorreram, em 

condições de maior humidade, com mais manta morta de folhas sobre o solo, tornando 

o equipamento menos eficiente em consequência da obstrução/entupimento do fluxo 

do produto no seu interior de que resulta o incremento do tempo inoperacional.  

Estes resultados mostram que quando o solo do souto se encontra muito húmido e 

coberto com espessa manta morta, há um incremento do tempo elementar 

inoperacional (de 8,7% do tempo total nos testes I, passou para 12,04% nos testes II), 

que pode prejudicar a capacidade de trabalho. Porém nos testes realizados, desse 

incremento não resultou perda de eficiência de campo que se manteve idêntica ς 82%, 

facto que se deve à redução percentual do tempo elementar de viragem entre 

entrelinha e ao aumento percentual do tempo elementar de colheita.  

As Figuras 9 e 10 mostram a distribuição percentual dos tempos elementares de 

trabalho nos testes I e nos testes II.  
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Figura 8 - Distribuição percentual dos tempos elementares de colheita nos testes I. 

 

 

Figura 9 - Distribuição percentual dos tempos elementares de colheita nos testes II. 

A quantidade de castanha colhida nos testes I foi de 700 kg (valor aproximado), de 

que resultam 627 kg/hora. A quantidade de castanha colhida nos testes II foi de 1150 

kg (valor aproximado), de que resultam 558 kg/hora. Estes valores estão de acordo com 

referências consultadas (Monarca 2003 e 2005).  

Na tabela 6 indicam-se os resultados obtidos nos testes e campo e a relação entre a 

produção colhida, o tempo de colheita e a capacidade de trabalho em ha/hora.  
 

Colheita
77%

Viragem na 
entrelinha

5%

Inoperacional
9%

Viragem 
entre 

entrelinha
9%

Colheita
82%

Viragem na 
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Tabela 7 - Equipamento automotriz: Testes I e II ς área, castanha colhida, tempo de 
colheita e interrelações 

 
Área (ha) 

Castanha 
colhida (kg) 

Tempo de 
colheita 
(horas) 

kg/ha kg/hora ha/hora 

Testes I 0,43 700 1,12 1637,4 626,96 0,38 

Testes II 0,61 1150 2,06 1901,46 558,25 0,30 

Média    1769,43 592,61 0,34 

Tendo sido necessário um operador para a colheita com este sistema, é expectável 

colher cerca de 593 kg/hora/pessoa.  

Equipamento rebocado 

 

Na tabela 7 indicam-se os resultados obtidos nos testes de campo e a relação entre 

a produção colhida, o tempo de colheita e a capacidade de trabalho em ha/hora.  

 

Tabela 8 - Equipamento rebocado: área, castanha colhida, tempo de colheita e 
interrelações 

 

Tendo sido necessários cinco operadores para a colheita com este sistema, é 

expectável colher cerca de 100 kg/hora/pessoa.  

Equipamento de limpeza e desouriçamento em armazém 

A capacidade de trabalho deste equipamento variou de 1000 a 1500 kg/hora. Os 

valores mais baixos quando a castanha era proveniente de soutos mais velhos e com 

mais detritos. Os valores mais elevados quando a castanha era proveniente de soutos 

mais recentes e com menor quantidade de detritos. 

3.1.3.3 Avaliação de danos nos frutos colhidos mecanicamente 

As Figuras 11 e Tabela 8 mostram os resultados de avaliação dos danos provocados 

na castanha com colhedor automotriz e quantifica inertes colhidos.  

 

 
Área (ha) 

Castanha 
colhida 

(kg) 

Tempo de 
colheita 
(horas) 

kg/ha kg/hora ha/hora 

Local 1 0,22 528 1,17 2400 452,57 0,19 

Local 2 0,56 1540 3,13 2750 492,54 0,18 

Local 3 0,71 1408 2,42 1983,10 582,62 0,29 

Média    2377,7 509,24 0,22 
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Figura 10 - Frutos em boas condições (A), frutos com danos (B) e inertes (C). 

Tabela 9 - Avaliação de danos causados à castanha pela colheita mecânica por 
colhedor automotriz. 

Castanha boa % Castanha danificada % Inertes % 

97,1 1,00 1,9 

 

Estes resultados mostram que há inertes colhidos com os frutos que os danificam, o 

que torna necessário uma segunda limpeza da produção colhida e uma seleção manual, 

antes da entrega à indústria.  

Tabela 10 - Avaliação imediatamente após limpeza e desouriçamento de castanha 
colhida em souto velho 

Castanha boa % 
Castanha danificada % Inertes % 

96,76 1,27 1,97 

Tabela 11 - Avaliação imediatamente após limpeza e desouriçamento de castanha 
colhida em souto limpo 

Castanha boa % 
Castanha danificada % Inertes % 

97,74 2,26 0,00 

3.1.3.4 Custos associados à utilização do equipamento de 

colheita automotriz 

Na Tabela 11 indicam-se os custos anuais, calculados com base nas premissas 

referidas em métodos.  

A 
B 

C 
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Na Figura 12 está indicado o valor percentual dos itens considerados para a 

estimativa dos custos.  

Tabela 12 - Custos anuais para o sistema de colheita considerado. 

Custos anuais considerados 
Valor dos custos/ano 

Depreciação ϵ сΣсуф 

Reparações e manutenção ϵ орл 

Combustível ϵ нΣпот 

Operador ϵ мΣорл 

Total ϵ млΣунс 

 

 

Figura 11 - Importância relativa dos itens considerados. 

De acordo com estes resultados, o custo/kg Řŀ ŎŀǎǘŀƴƘŀ ŎƻƭƘƛŘŀ Ş ŘŜ ϵ лΣлт ǇŀǊŀ ƻs 

testes м Ŝ ϵ лΣлу ǇŀǊŀ ƻs testes 2. O aumento do custo/kg nos testes 2 é consequência 

dos resultados da capacidade de trabalho. Apesar do menor desempenho na dupla 

colheita, este procedimento é necessário porque os frutos caem continuamente das 

árvores ao longo do período de amadurecimento.  

A capacidade de trabalho esperada para a colheita manual é de 20 kg/hora a 30 

kg/hora por pessoa (Monarca D. et al 2003; Monarca D. et al 2014a). Considerando um 

custo de 7 ϵ/hora por operador, é ǊŀȊƻłǾŜƭ ŜǎǇŜǊŀǊ ǳƳ Ŏǳǎǘƻ ŘŜ ϵ лΣнп ŀ ϵ лΣос/kg para 

colheita manual. De acordo com os resultados da colheita mecanizada apresentados, 

pode-se obter uma redução significativa de custos (Figura 13).  
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Figura 12 - Comparação de custos colheita manual vs colheita mecânica. 
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3.1.4. Conclusões 

Os resultados obtidos nestes testes apontam para um notável aumento da 

capacidade de colheita com colhedor por vácuo, face á colheita manual. Com o colhedor 

automotriz é expectável colher 593 kg/hora/pessoa e com o colhedor rebocado é 

expectável colher 100 kg/hora/pessoa. Com a colheita manual é expectável colher 20 a 

30 kg/hora/pessoa (Monarca et al 2003 e 2014a). Esta vantagem permite mais 

facilmente compatibilizar o tempo disponível com a área a colher. A redução do tempo 

necessário facilita a dupla colheita diminuindo o período de contacto do fruto com o 

solo húmido, com vantagem para o estado sanitário da castanha.  

Será também uma solução para a escassez de mão-de-obra para esta operação.  

Em condições de solo húmido e manta morta espessa há prejuízo do desempenho 

do equipamento. Nos testes de campo houve nessas condições uma redução da 

capacidade de trabalho, embora a eficiência de campo se tenha mantido.  

Confirma-se a existência de inertes misturados com os frutos colhidos, alguns dos 

quais com danos provocados por esses inertes, o que pode reduzir o valor comercial da 

colheita. Para o evitar, recomenda-se uma segunda limpeza e separação manual dos 

frutos, antes da entrega à indústria.  

A cobertura do solo do souto é um aspeto relevante para o trabalho eficaz dos 

sistemas de colheita. Os equipamentos colhem por dispositivos mecânicos ou por 

aspiração os frutos caídos sobre o solo. Para que este trabalho decorra nas melhores 

condições, reduzindo a recolha de terra e pedras misturadas com a castanha, o solo 

deve este estar com um bom coberto vegetal e limpo de inertes e resíduos vegetais 

resultado de práticas agrícolas durante o ano. A colheita mecânica não é compatível 

com soutos lavrados.  

A redução de custos proporcionada pela colheita mecanizada é considerável, em 

comparação com a colheita manual.  

É possível concluir que com sistemas de colheita mecânica estudados é possível 

obter vantagens consideráveis:  

É uma solução para a escassez de mão de obra para esta operação; 

Redução significativa de custos; 

Melhoria do estado sanitário da castanha. 

A gestão do solo é um aspeto relevante para esta operação. Para uma eficiente 

colheita o solo deve ter uma boa cobertura vegetal, estar limpo de inertes e resíduos 

resultantes de anteriores práticas agrícolas.  

A colheita mecânica não é compatível com os soutos mobilizados.  
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3.2. Análise do impacto da colheita mecánica na qualidade e 
capacidade de conservação da Castanha na DOP Castanha 
da Padrela e DOP Castanha dos Soutos da Lapa 

 

Gabriel Hilário, José Gomes-Laranjo 

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 

CITAB- Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila real. 

 

3.2.1. Ensaio colheita mecânica na DOP Castanha da Padrela  

A Aguiarfloresta adquiriu uma máquina de apanha de castanha marca Chianchia, 

modelo EU 2000. A máquina funciona nos 3 pontos do trator, sendo movida pela 

tomada de força. Tem um tubo de aspiração de 10 m, com 10 cm de diâmetro (Figura 

Figura 1).  

No dia 4 novembro 2020 foram feitos testes de velocidade de colheita de castanha. 

O ensaio decorreu num souto com mais de 50 anos. As árvores estavam enxertadas com 

a variedade Longal, denotando as castanhas um aspeto algo desidratado. Este facto 

levou a que a máquina tivesse de ser ajustada para poder trabalhar adequadamente 

com castanhas mais leves que o habitual. O solo apresentava alguma pedra miúda, pois 

apesar de não ser mobilizado, era ainda a primeira vez que era usada uma máquina de 

apanha mecânica (Figura 1).  

 

  
Figura 1 - Máquina de apanha de castanha acoplada aos três pontos do trator 
(esquerda) e lote de castanhas colhidas (direita).  
 

! ŎŀǎǘŀƴƘŀ ǎƻƭǘŀ ƻǳ ŜƳ ƻǳǊƛœƻǎ Ŧƻƛ άŜƴŎƻǊŘƻŀŘŀέ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ŀ ŀƧǳŘŀ ŘŜ ǳƳ 

soprador para melhorar a eficácia do funcionamento da máquina (Figura 2). Nestas 

condições foi possível ter-se uma progressão de cerca de 83 m/hora (cerca de 5000 m2 
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de souto/8 horas de trabalho) quando os cordões de ouriços e castanhas estão menos 

carregados e de 52 m/hora para cordões com mais castanha. A máquina revelou alguma 

deficiência na limpeza da castanha, pelo que obriga a ter uma pessoa em permanência 

no local de saída da castanha limpa da máquina a fim de retirar alguma pedra pequena 

que foi aspirada e não separada pela máquina (Figura 3).  

 

 
Figura 2 ς Máquina em funcionamento.  
 

 
Figura 3 - Aspeto das castanhas à saída da máquina, notando-se a presença de pedras 
de tamanho semelhante às castanhas.  
 

Deste ensaio foram colhidas amostras de castanhas provenientes da apanha 

mecânica e de apanha manual para realização de análises complementares em 

laboratório. Em relação à alteração de brilho observou-se a partir dos 30 dias após a 

colheita o aparecimento de diferenças entre os dois processos, ocorrendo um aumento 

do escurecimento nas castanhas provenientes da apanha mecânica (Figura 4). De igual 

forma também foi observada alteração na cor da castanha a partir dos 30 dias após a 
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colheita (Figura 5), sendo que a castanha da apanha manual permaneceu com tons de 

epiderme mais acastanhados e amarelados que a da apanha mecânica.  

 

 
Figura 4 - Variação da luminosidade da epiderme da castanha var. Longal, entre o 
momento da apanha, 9/11/2020 e 4/01/2021.  
 

 
Figura 5 - Análise da variação da cor da epiderme da castanha var. Longal (cor apanha 
manual vs apanha mecânica) entre o momento da apanha, 9/11/2020 e 4/01/2021.  
 

Foi igualmente avaliada evolução do grau de dureza da semente da castanha 

(castanha descascada), não tendo sido notadas diferentes entre os dois lotes ao fim de 

13 dias (Figura 6). Também foi avaliada a perda de água (Figura 7). 
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Figura 6 - Variação do grau de dureza da castanha descascada, var. Longal, proveniente 
da colheita manual e mecânica.  
 

 
Figura 7 - Variação da perda de água em castanhas var. Longal, provenientes da 
colheita manual e colheita mecânica entre 10/11/2020 e 23/11/2020.  
 

3.2.2. Ensaio colheita mecânica DOP Castanha dos Soutos da Lapa  

A Coopenela adquiriu a máquina de apanha da castanha Monchiero 495.  

No dia 23 outubro 2020, decorreu uma demonstração do funcionamento da 

máquina de apanha de castanha em Penela da Beira. A demonstração decorreu num 

souto com cerca de 40 anos, da variedade Martaínha (Figura 8). De notar que, conforme 

a Figura 8, o lote de castanha saído da máquina estava limpo de pedras.  
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Figura 8 - Máquina de apanha de castanha rebocada por trator e alimentada pela 
tomada de força do trator (esquerda) e lote de castanhas colhidas (direita). 

Foram colhidas amostras de castanha de colheita manual e colheita mecânica para 

realização de análises em laboratório de forma a monitorizar a evolução dos dois lotes 

de castanha. Os resultados preliminares obtidos sobre a variação da cor sugerem uma 

perda de brilho nos primeiros 30 dias mais acentuada nas castanhas da apanha 

mecânica que na apanha manual (Figura 9). As castanhas da apanha manual 

permaneceram com tons de epiderme mais acastanhados e amarelados que a da 

apanha mecânica, aspetos que estão na base da alteração de cor observada entre os 

dois lotes de castanha (Figura 10).  

 

 
Figura 9 - Variação da luminosidade da epiderme da castanha var. Martaínha,  entre o 
momento da apanha, 9/11/2020 e 4/01/2021.  
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Figura 10 2- Análise da variação da cor da epiderme da castanha var. Martaínha (cor 
apanha manual vs apanha mecânica) entre o momento da apanha, 9/11/2020 e 
4/01/2021.  
 

Em relação à dureza da castanha (sem casca) não se observaram diferenças entre os 

dois lotes (Figura 11).  

 
Figura 11 - Variação do grau de dureza da castanha descascada, var. Martaínha, 
proveniente da colheita manual e mecânica.  

Outro parâmetro avaliado foi a perda de água das castanhas. Para o efeito, 

mantiveram-se as castanhas à temperatura ambiente no laboratório, não tendo sindo 

encontradas diferenças entre os dois lotes (Figura 12) ao fim de 12 dias. 
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Figura 12 - Variação da perda de água em castanhas da var. Martaínha provenientes 
da colheita manual e colheita mecânica entre 10/11/2020 e 23/11/2020.  
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4. Controlo de bichado no pós-colheita. 
Resultados preliminares da utilização de protótipo  

 

Adriano Carvalho 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Universidade do Porto. 

 

Utilizando um sistema piloto de Alta Frequência instalado em laboratório será 

otimizado o tempo de exposição e de tensão a aplicar a cada lote de castanhas 

calibradas das variedades: Longal, Judia, Côta, Boaventura e Martaínha. 

O fornecimento de castanha fresca para experimentação do protótipo de 

desinfestação que se encontra na Universidade do Porto foi assegurado pela Sortegel 

O protótipo de desinfeção assenta na aplicação de alta frequência (zona de 1MHz), 

e alta tensão (aproximadamente 1000V) a uma câmara onde são inseridas as castanhas. 

Atendendo às necessidades e especificações impostas nesta aplicação, foi escolhida a 

topologia cascaded H bridge para o conversor, usando na implementação 

semicondutores da tecnologia Nitreto de Gálio (GaN). Esta tecnologia de 

semicondutores foi escolhida pelo facto de ser a mais indicada para aplicações onde são 

necessários baixos tempos de comutação. 

O primeiro protótipo desenvolvido (indicado na Figura 1) não permitiu tirar grandes 

conclusões da sua aplicação, pois os problemas inerentes à comutação dos 

semicondutores foram uma constante. À medida que se aumentava a tensão e 

frequência do conversor, as formas de onda aplicadas à câmara ficavam cada vez mais 

distorcidas. 

 

  
Figura 1 - Placa de circuito impresso da ponte H e controlador (esquerda) e Bobine de 
ressonância (direita).  
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Após alguns ensaios a este primeiro protótipo, verificou-se que os problemas 

inerentes à comutação eram causados pelas impedâncias parasitas, presentes nas 

ligações. Uma vez identificado a fonte causadora dos problemas, a equipa da FEUP 

avançou com a simulação do sistema para compreender quais os parasitas que 

causavam maior problema. Para além da analise do conversor em si, esta simulação tem 

grande importância, pois pretendia-se reduzir o efeito destes parasitas numa futura 

versão do sistema. 

O circuito da Figura 2 representa o modelo simplificado do conversor e da câmara 

de desinfeção. Com base nas folhas características dos componentes, foi possível 

estimar os valores das indutâncias parasitas dos Mosfets (Ld e Ls), bem como utilizar o 

modelo elétrico completo dos condensadores de comutação (Csw). 

Por se tratar de uma aplicação de alta frequência, as distâncias entre os Mosfets e 

as restantes ligações (cabos) são críticas, pelo que também foram tidas em 

consideração. Para a câmara e bobine de ressonância, repetiu-se a mesma abordagem. 

 

 
Figura 2 ς Modelo simplificado do conversor e câmara de desinfeção 
 

Usando o software Simplorer da ANSYS, foi possível simular o circuito da Figura 2 e, 

por conseguinte, verificar as formas de onda de tensão na ponte (Vbridge) e na câmara 

(Vchamber). Este resultado é apresentado na Figura 3. Uma vez que os Mosfets GaN apenas 

suportam uma tensão máxima de 600V (tensão VDS), o overshoot de tensão à saída da 

ponte é crítico e deve ser mantido o mais baixo possível para se conseguir um maior 

rendimento. 
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Figura3 ς Formas de onda da tensão na ponte (vermelho) e na câmara de desinfeção 
(verde) 
 

Na Figura 4 está representada a corrente na linha (Iline) e a tensão aplicada na câmara 

de desinfeção. Apesar de estarem aplicados 1 kVpico à câmara, a corrente que a ponte 

fornece é inferior a 1 Apico, o que nos permite trabalhar numa gama de corrente segura  

para o Mosfet.  

 
Figura 4 ς Formas de onda da corrente na linha (verde) e tensão na câmara de 
desinfeção (vermelho) 
 

Dados os problemas acima mencionados, foi necessário redesenhar um novo 

esquema para a ponte H e construir uma nova indutância tal como se pode visualizar na 

Figura 5. Este novo desenho da ponte H, mais compacto, resulta da minimização dos 

caminhos nas ligações. Além disso, o novo formato (package) dos semicondutores, 

permite também melhorar a transferência de calor dos Mosfet, pois permitem o 

contacto direto com um dissipador.  
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Figura 5- Nova placa de circuito impresso da ponte H (esquerda) e Sistema: Indutância 
e câmara de desinfeção (direita).  
 

Este conjunto, bobina e condensador em série são responsáveis por impor uma 

tensão sinusoidal aos terminais da câmara (condensador), sendo que o ajuste da 

frequência de ressonância é feito pelo controlador. Na Figura 6 podemos ver o sistema 

de ensaio laboratorial completo. 

 

 
Figura 6 ς Interligação do sistema: câmara desinfeção, indutância e Potência. 
 

Por questões de segurança não foi possível elevar os níveis de tensão aplicados à 

câmara de desinfestação. O protótipo construído apresenta as placas muito juntas e 

sem isolamento, quer entre elas, quer para o potencial 0V (terra), o que faz elevar o 

risco de descarga, que aumenta de forma proporcional com o aumento da tensão na 

câmara. A máxima tensão e frequência a que o bicho da castanha esteve submetido 

foram de 1 kV e 1 MHz respetivamente, mas após alguns minutos de exposição, 

verificou-se que este não sofreu qualquer dano e a sua temperatura manteve-se 

inalterada.  

Perante este cenário, equacionou-se subir a tensão aplicada à câmara usando uma 

topologia de MMC (Modular Multi-level converters) representada na Figura 7. Como se 
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pode ver nas Figura 8 e Figura 9, com o mesmo setup consegue-se duplicar a tenção na 

câmara (ὠ ḙστσπ ὠ).  

 

 
Figura 7 ς Topologia MMC: simulação.  

Figura 8 3ς Formas de onda da tensão à saída do MMC (vermelho) e na câmara de 

desinfeção (verde) 

  



69 

 

 
Figura 9 ς Formas de onda da corrente na linha (verde) e tensão na câmara de 
desinfeção (vermelho) 

 

Por questões de segurança, não foi possível testar os níveis de tensão aplicados à 

câmara de desinfestação usando esta topologia MMC. O protótipo construído 

apresenta as placas muito juntas e sem isolamento, quer entre elas, quer para o 

potencial 0V (terra) o que faz elevar o risco de descarga elétrica. Este problema potência 

o risco de dano no protótipo caso não seja devidamente isolado. Por outro lado, 

também pode apresentar um perigo de segurança para o operador do mesmo. 

Perante este cenário, foram feitos alguns ensaios preliminares usando um micro-

ondas convencional de 700W de potência, sendo que a disposição das castanhas foi 

equivalente à da Figura 10, onde a castanha bichada (castanha de controlo) é a indicado 

a vermelho.  

 

 
Figura 10 ς Ensaio com múltiplas castanhas usando micro-ondas 

A uma temperatura ambiente de 20 ̄C, foi-se testando vários grupos de 

castanhas (indicados a cor diferente na Tabela 1) monitorizando a temperatura quer da 

castanha com lagarta, quer das castanhas na periferia do prato. Os resultados 

recolhidos são apresentados na Tabela 1. 
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 Tabela 1 ς Ensaio de micro-ondas convencional a diferentes potências em castanhas 
com bicho 

Teste 
Potência 

(%) 
Tempo 

(s) 
Nº Castanhas 

Tcastanha 

(ºC) 
Tcastanha 

periferia (ºC) 
Repetitividade Lagarta 

#1 30 5 1 30 - - OK 

#2 30 5 1 37 - 1x OK 

#3 30 5 1 47 - 2x KO 

#4 30 5 20 20 - - OK 

#5 30 10 20 38 26 - OK 

#6 50 5 20 35 - 2x OK 

#7 50 10 20 48 26 3x KO 

#8 50 10 20 27 25 - OK 

#9 50 10 20 43 35 2x KO 

 

Dos dados recolhidos destes testes pode-se verificar que a eficácia do sistema 

de desinfeção, considerando o micro-ondas, está relacionada com a temperatura 

atingida na castanha de controlo. Verificou-se a morte da lagarta, assim que a castanha 

atingia uma temperatura igual a 40 ̄C. Essa temperatura, para além do número de 

castanhas presentes no prato, é altamente influenciada pelo valor de potência aplicado 

conjugado com o tempo de exposição. Visto que os dados foram recolhidos num 

sistema sem qualquer controlo e sem monitorização regular das variáveis do sistema, é 

expectável que os valores de temperatura final de cada grupo de castanhas seja díspar, 

comparado com o anterior. 

Posteriormente fez-se um novo ensaio para avaliar apenas a temperatura das 

castanhas dentro do micro-ondas, mas desta feita sem castanhas bichadas. Utilizando 

o mesmo micro-ondas e uma temperatura ambiente 16 ̄C, conseguiu-se obter os 

valores de temperatura da castanha apresentados na Tabela 2. É de referir que o tempo 

entre ensaios foi de um mês. 

 

Tabela 2 ς Ensaio de micro-ondas convencional a diferentes potências em castanhas 
sem bicho 

Teste Potencia (%) Tempo (s) Nº Castanhas Tcastanha ( C̄) Tcastanha periferia ( C̄) 

#1 30 10 32 28 26 

#2 50 10 32 25 24 

#3 50 10 15 62 41 

#4 50 20 32 37 30 

#5 80 15 32 46 32 

#6 100 20 50 36 34 

#7 100 30 50 73 42 
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5. Controlo das podridões da castanha 
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A maioria da castanha portuguesa tem como destino o mercado nacional e 

internacional do fresco. Em termos médios, a castanha chega aos operadores com cerca 

de 15 a 30% de castanha bichada, dependendo das condições climáticas do ano e do 

maneio do souto. Esta perda pode representar cerca de 10 000 t de castanha (cerca de 

мр a ϵύΣ ƴƻ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ŎŜǊŎŀ ŘŜ ол ллл ǘ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘŀǎΣ ǉǳŜ ǘŜǊńƻ ŘŜ ǎŜǊ ŘŜǎǾƛŀŘŀǎ ŘŜ 

imediato para refugo. Esta elevada percentagem, além de causar prejuízos 

significativos, levanta sérios problemas no processamento da castanha visando a sua 

colocação no mercado. A recente proibição da utilização na Europa do brometo de 

metilo para a desinfestação da castanha, veio criar novas dificuldades aos operadores, 

que ainda não estão completamente solucionadas. O método atualmente mais usado é 

a imersão de castanha em água quente (choque térmico). Este processo tem criado 

dificuldades de conservação da castanha nos processos de exportação de longo curso. 

Outras soluções foram já tentadas com algum sucesso quanto ao efetivo controlo da 

praga, como a irradiação e a pressurização. Contudo apresentam limitações à sua 

execução quanto aos custos envolvidos e à capacidade de processamento de grandes 

quantidades de castanha. Assim, outras possibilidades deverão ser consideradas. 

As unidades de processamento debatem-se ainda com o aparecimento muito 

frequente de podridões nas castanhas, provocadas por diversos fungos (Penicilllium sp., 

agentes causadores da podridão verde; Ciboria batschiana (syn. Sclerotinia 

pseudotuberosa), agente causador da podridão negra; Gnomoniopsis sp. e Phoma 

endogena, agentes causadores da podridão castanha, ou mumificação) que podem 

levar à destruição completa do lote de castanha. Este problema é um óbice ao 

prolongamento no tempo da oferta de castanha de qualidade, conforme as 

necessidades do mercado exigem atualmente. 
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5.1. Comunidade fúngica associada a castanhas portuguesas: 
cultivar, tipo de processamento e período de conservação 
como fatores de diversidade  

 

5.1.1. Objetivos  

Os objetivos deste trabalho foram: i) determinar a incidência, abundância e 

diversidade de fungos em castanhas de três cultivares de Castanea sativa do nordeste 

de Portugal (Longal, Judía e Martaínha); e ii) identificar as fases de processamento e o 

tempo de armazenamento onde os fungos e podridões são mais significativos. 

5.1.2. Materiais e métodos 

O estudo foi desenvolvido usando castanhas de Trás-os-Montes recebidas, 

processadas e armazenadas na empresa Sortegel, durante a campanha 2018/2019. As 

amostras (33) foram recolhidas em várias fases do processamento e armazenamento, 

de três cultivares, conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição dos pontos de amostragem de castanhas para avaliação de fungos 

e podridões. 

Código Fase de processamento 

Tempo de 

Armazenamento 

(dias) 

Cultivares 

(Réplicas) 

P2 
Esterilizadas por banho térmico (45 °C,  

30 min) 
0 

Judia (3) 

Longal (2) 

P3 
Esterilizadas por banho térmico (45 °C,  

30 min) e armazenadas 
15 Judia (1) 

P6 
Imediatamente após receção, sem 

esterilização 
0 

Judia (3) 

Longal (3) 

Martaínha (2) 

P7 Armazenadas sem esterilização 15 

Judia (3) 

Longal (1) 

Martaínha (1) 

P8 Armazenadas sem esterilização 30 

Judia (1) 

Longal (3) 

Martaínha (1) 

P9 Armazenadas sem esterilização 45 Judia (2) 

P10 
Esterilizadas por banho térmico (45 °C,  

30 min), rejeitadas após seleção 
0 

Judia (3) 

Longal (4) 
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De cada amostra foram avaliados e registados os seguintes parâmetros (em 50 

castanhas/amostra): aspeto exterior (defeitos, infestação, fungos) (Figura 1); aspeto 

interior (Figura 2); número de frutos com podridão interna (incidência); área interna da 

castanha com podridão (severidade); e tipo de podridão (Rodrigues et al., 2022). 

 

Figura 1 - Método de avaliação externa das castanhas (Driss, 2019). 

 

Figura 2 - Avaliação interna das podridões (Driss, 2019). 

A incidência foi calculada como a razão (percentual) entre o número de castanhas 

infetadas e o número total de castanhas testadas. Os níveis de severidade foram 

definidos na seguinte escala: L0: sem infeção; L1: 1 a 25% de infeção; L2: 26 a 50% de 

infeção; L3: 51 a 75% de infeção; L4: 76 a 100% de infeção (Donis-González et al., 2016; 

Rodrigues et al., 2022). Os níveis de severidade da infeção (obtidos por observação 

qualitativa) foram transformados num índice que representa a distribuição de 

frequências obtida em cada unidade experimental, de modo a associá-la a uma resposta 

quantitativa. Em escalas com três ou mais classes, como no caso deste estudo, a 

resposta quantitativa foi obtida pela média ponderada das classes, usando o índice 

proposto por McKinney (1923):  

Ὅ
ὊȢὼ

ὲȢὼ
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Para cada amostra, foram selecionadas 10 castanhas com podridão visível. Destas 

castanhas foram cortados 5 explantes de dimensão semelhante (aproximadamente 0,5 

cm de lado) e semeados em placa de Petri contendo 15 mL de meio de cultura Potato 

Dextrose Agar (PDA) (Figura 3). Após incubação a 25 ºC durante 7 dias, os fungos foram 

isolados e posteriormente identificados por métodos morfológicos e moleculares, 

através da sequenciação da região ITS (Rodrigues et al., 2022). 

 
 

Figura 3 - Sementeira em meio de cultura de explantes de castanhas com podridão, 
após incubação a 25 ºC durante 7 dias.  

5.1.3. Resultados e discussão 

Inspeção exterior e interior das castanhas 

Conforme apresentado na Figura 4, a cultivar Longal foi a que apresentou a 

percentagem de danos exteriores mais elevada, independentemente da fase de 

processamento. Foram observadas diferenças significativas entre as cultivares Longal e 

Judia (p < 0.05). 

 
Figura 4 - Percentagem de castanhas danificadas nas diferentes fases de 

processamento e armazenamento, para as cultivares Longal, Judia e Martaínha. 
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A percentagem de infestação média mais elevada foi registada na cultivar Longal, 

exceto na fase P10 (rejeitadas), onde a cultivar Judia mostrou maior taxa de infestação 

(Figura 5). Por outro lado, as amostras recolhidas nos pontos de amostragem P2 e P3 

(esterilizadas, com 0 e 15 dias de armazenamento, respetivamente) apresentaram a 

mais baixa incidência de infestação. O tempo de armazenamento nas castanhas não 

esterilizadas (P6 a P9) mostrou ter um impacto negativo sobre a incidência de 

infestação, uma vez que se verificou um aumento ao longo do período de 

armazenamento. 

 

Figura 5 - Percentagem de castanhas com infestação externa e interna nas diferentes 
fases de processamento e armazenamento, para as cultivares Longal, Judia e 
Martaínha. 

Relativamente ao nível de podridão fúngica interna, calculado através do índice de 

McKinney (Figura 6), as amostras sem esterilização apresentaram genericamente níveis 

de infeção mais elevados. Das três cultivares, a Longal apresentou o maior índice de 

severidade de podridões internas (maior índice de McKinney), mostrando ser a mais 

sensível à infeção e desenvolvimento de fungos. Esta cultivar possui conteúdo proteico 

e lipídico mais elevados do que as restantes (Costa et al., 2008; Vasconcelos et al., 2009), 

assim como menor conteúdo em fenóis totais, ácido elágico e ácido gálico (Vasconcelos 

et al., 2009). Os fenóis em geral, e os ácidos elágico e gálico em particular, têm um papel 

central na defesa das plantas contra a infeção fúngica através da ativação de respostas 

antioxidativas ou inibição da produção de ergosterol (El-Nagar et al., 2020; El-Shahir et 

al., 2022). 
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Figura 6 - Índice de severidade (índice de McKinney) das podridões internas das 
castanhas nas diferentes fases de processamento e armazenamento, para as 
cultivares Longal, Judia e Martaínha. 

O nível de podridão teve uma correlação positiva e significativa com os restantes 

parâmetros avaliados, nomeadamente nível de danos externos (r = 0.579, p = 0.000), 

sinais externos e internos de infestação (r = 0.647, p = 0.000 e r = 0.593, p = 0.000, 

respetivamente) e com o nível externo de contaminação fúngica (r = 0.585, p = 0.000).  

A infeção fúngica interna e a podridão do endosperma não são dependentes apenas 

da existência de danos na casca ou de feridas de oviposição, uma vez que alguns fungos 

responsáveis pelo apodrecimento do endosperma são considerados endófitos. No 

entanto, as feridas e danos aumentam essa podridão, uma vez que servem de porta de 

entrada para fungos externos (Overy et al., 2003). 

 

Diversidade e incidência de fungos  

No total das amostras, foram isolados 557 fungos filamentosos, dos quais foram 

identificados 78 por métodos morfológicos e moleculares. Foram identificadas 37 

espécies diferentes, pertencentes aos seguintes géneros: Alternaria, Aureobasidium, 

Botryotinia, Botrytis, Ciboria, Cladosporium, Coleophoma, Coniella, Curvibasidium, 

Cytospora, Didymella, Fusarium, Gnomoniopsis, Lanzia, Mollisia, Mucor, Penicillium, 

Peniophora, Phacidium, Pilidium, Sporothrix, Stromatina e Trichoderma. A Figura 7 

mostra a incidência das espécies identificadas, por fase de processamento. Destacamos 

Mucor racemosus pela sua elevada incidência, e os fungos Penicillium spp. (agentes 

causais das podridões verdes/azuis), Botrytis cinerea (podridão cinzenta) e Ciboria 

batschiana (podridão negra), pelo seu papel relevante como agentes causais de 
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podridões que conduzem a elevadas perdas durante o armazenamento. De especial 

relevância é a espécie Gnomoniopsis smithogilvyi, detetado neste estudo pela primeira 

vez em Portugal em castanhas armazenadas, com incidência média de 10%. Este fungo 

é o agente causal da podridão castanha, que se revelou na última década um dos 

principais fatores de perdas e castanha por podridão em toda a Europa, nomeadamente 

em Itália (Visentin et al., 2012; Maresi et al., 2013) e na Suíça (Dennert et al., 2015), mas 

também na Austrália (Smith e Ogilvy, 2008; Gentile et al., 2010; Shuttleworth et al., 

2013).  

 

 

Figura 7 - Incidência média de fungos isolados de castanhas, por fase de 
processamento. 
 

5.1.4. Conclusões 

Na indústria, o armazenamento das castanhas representa um problema significativo 

devido ao desenvolvimento de uma elevada variedade de fungos de deterioração, que 

levam ao apodrecimento dos frutos. Entre as espécies de fungos dominantes, foram 

encontrados importantes agentes de podridão, como B. cinerea, agente causal da 

podridão cinzenta; G. smithogilvyi, causador da podridão castanha; C. batschiana, 

podridão negra; e várias espécies de Penicillium, responsáveis pelas podridões verdes e 

azuis, e potenciais produtoras de micotoxinas. 

Os resultados obtidos sugerem que a diversidade de fungos, assim como a 

severidade das podridões, dependem da cultivar, fase de processamento e tempo de 
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armazenamento. A cultivar Martaínha parece ser menos sensível ao desenvolvimento 

fúngico, enquanto a Longal mostrou-se mais sensível à infeção e apodrecimento. 

A esterilização hidrotérmica industrial parece ser eficaz na eliminação ou redução de 

alguns fungos, nomeadamente G. smithogilvyi, C. batschiana e B. cinerea, embora não 

mostre eficácia contra outros (Mucor, Penicillium e Alternaria). 

O conhecimento das interações castanha-fungo nas diferentes cultivares e fases de 

processamento pode servir como base de avaliação e monitorização do apodrecimento 

das castanhas na indústria, assim como apoiar o desenvolvimento de estratégias e 

tratamento de controlo eficazes na fase pós-colheita da cadeia de valor da castanha.  

Por outro lado, estudos subsequentes são necessários no sentido de desenvolver 

metodologias rápidas, precisas e não destrutivas capazes de detetar e quantificar em 

tempo real o desenvolvimento de podridões, assim como de diferenciar os seus agentes 

causais. O desenvolvimento de tais metodologias é essencial para o controlo eficaz das 

podridões em tempo útil, uma vez que se sabe que os fungos por elas responsáveis são 

frequentemente de origem endófita, não apresentando sinais exteriores visíveis. 
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5.2. Controlo das podridões por arejamento das caixas palete 

 

5.2.1. Objetivos 

Após a receção da castanha nas unidades de processamento, esta é colocada em 

caixas palete até ser processada. Devido à humidade e aos fungos presentes nas 

castanhas, facilmente ocorre um aumento de temperatura levando à fermentação e 

podridão da castanha. Pretendeu-se com este ensaio quantificar e reduzir este 

problema, através da testagem de um sistema de arejamento das castanhas nas caixas 

palete. 

5.2.2. Materiais e métodos 

Em novembro/dezembro de 2021 foi preparado o ensaio de arejamento, através da 

montagem de um sistema de arejamento do centro de massa das caixas palete de 

castanha usando tubos de 50 mm de diâmetro com perfurações, conforme se verifica 

na Figura 8A. O sistema foi ajustado às caraterísticas das caixas palete e de conservação 

da empresa Sortegel para tentar responder aos principais problemas de podridões 

detetados pela empresa neste tipo de armazenamento, tendo sido adaptado do sistema 

descrito por Jenkins (2014). O sistema de tubos foi preparado nos serviços técnicos do 

IPB.  

Foram selecionadas quatro caixas palete de castanhas (1 ton de castanha cada) da 

cultivar Longal, calibre 28, duas com castanhas esterilizadas por banho quente, e duas 

com castanhas calibradas não esterilizadas. Para cada tipo, numa das caixas palete foi 

colocado o sistema de arejamento (condição teste, Figura 8B), e a outra foi mantida 

como controlo (sem sistema de arejamento). 

No centro das caixas palete foram colocados sacos de rede com aproximadamente 

1 kg de castanhas (Figura 8C), representando a zona de maior apodrecimento. No centro 

de massa da caixa palete (em local próximo dos sacos de amostras), assim como no 

exterior das caixas palete, foram colocados data loggers para registo contínuo de 

temperatura e humidade nas caixas palete arejadas e não arejadas (Figura 8D). 

Depois de preparadas, as caixas palete foram colocadas na câmara de frio (Figura 

8E). O ensaio teve início no dia 13/01/2022, e foram feitas colheitas de amostras (3 

sacos de cada palote) com intervalos de duas semanas durante dois meses, num total 

de 5 tempos de análise. 
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Figura 8. Sistema de arejamento montado nas caixas palete de castanhas: A) sistema 
de tubos perfurados; B) colocação de sacos de amostras e data loggers no centro de 
massa da caixa palete; C) aspeto do saco de amostra (1 kg de castanhas); D) detalhe 
do data logger; E) armazenamento das caixas palete na câmara refrigerada. 

De cada amostra foram avaliados e registados os seguintes parâmetros (em 50 

castanhas/amostra): peso de 50 frutos; aspeto exterior (defeitos, infestação, fungos); 

aspeto interior (Figura 9A); número de frutos com podridão interna (incidência); área 

interna da castanha com podridão (severidade); tipo de podridão; contaminação 

fúngica interna (Figura 9B) (apenas em 10 castanhas) (Rodrigues et al., 2022). 

A incidência foi calculada como a razão (percentual) entre o número de castanhas 

infetadas e o número total de castanhas testadas. Os níveis de severidade foram 

definidos na seguinte escala: L0: sem infeção; L1: 1 a 25% de infeção; L2: 26 a 50% de 

infeção; L3: 51 a 75% de infeção; L4: 76 a 100% de infeção (Donis-González et al., 2016; 

Rodrigues et al., 2022). Os níveis de severidade da infeção (obtidos por observação 

qualitativa) foram transformados num índice que representa a distribuição de 

frequências obtida em cada unidade experimental, de modo a associá-la a uma resposta 

quantitativa. Em escalas com três ou mais classes, como no caso deste estudo, a 

resposta quantitativa foi obtida pela média ponderada das classes, usando o índice 

proposto por McKinney (1923):  

Ὅ
ὊȢὼ

ὲȢὼ
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Figura 9 - Método de avaliação de podridões no interior das castanhas (A) e do tipo 

de fungos presentes em castanhas aparentemente saudáveis (B). 
 

5.2.3. Resultados e Discussão 

Parâmetros ambientais 

Os resultados de temperatura (T) e humidade relativa (HR) registados pelos data 

loggers nas quatro caixas palete, assim como no ambiente da câmara estão 

apresentados nas Figuras 10A e 10B, respetivamente (média dos valores registados ao 

longo do tempo). Não se verificaram variações significativas da T e HR ao longo dos 60 

dias do ensaio. No entanto, a descida de temperatura desde o momento de colocação 

das caixas palete na câmara até à estabilização da T foi mais rápida nas caixas palete 

arejadas.  
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Figura 10 - Registo de temperatura (A) e humidade relativa (B) no ambiente da câmara 

e nas caixas palete. 

Pode verificar-se que a T atingida no centro de massa das caixas palete é 

significativamente mais elevada do que a T ambiente, o que resulta da natural 

continuidade do processo de respiração das castanhas, assim como de um possível 

início de processos de fermentação. Por sua vez, o sistema de arejamento permitiu 

manter a T significativamente mais baixa nas caixas palete arejadas relativamente às 

caixas palete controlo. Estes resultados podem indiciar uma redução dos processos 

fermentação através do arejamento. 

Relativamente à HR, verificou-se menor HR nas caixas palete arejadas do que nas 

caixas palete controlo, e no final do ensaio, no momento em que os sistemas de 

arejamento foram removidos das caixas palete, era possível observar acumulação de 

água (condensação) no interior dos tubos de arejamento, em particular na caixa palete 

das castanhas calibradas (Figura 11).   

 

 

Figura 11 - Sistema de arejamento da caixa palete de castanha calibrada, no momento 

da retirada, onde se observa forte condensação. 
 

As caixas palete de castanhas esterilizadas apresentaram valores significativamente 

mais elevados de HR que as castanhas calibradas. Este resultado deveu-se ao facto de, 

após a esterilização, as castanhas não terem sido devidamente secadas por problemas 

técnicos no equipamento de esterilização. Em face disto, podemos considerar que os 

dados de HR das castanhas esterilizadas não corresponderão aos valores normalmente 

registados.  
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Avaliação das castanhas 

Perda de peso  

A Figura 12 apresenta a evolução do peso de 50 castanhas ao longo dos 60 dias do 

ensaio para os quatro tratamentos. Verificou-se uma ligeira redução do peso das 

castanhas esterilizadas nos primeiros 15 dias do ensaio, provavelmente devido ao 

excesso de humidade registado, mas essa diferença não foi significativa. Não se 

verificou variação significativa de peso em nenhum lote de castanhas ao longo do 

tempo. 

 
Figura 12 - Variação de peso de 50 castanhas ao longo do tempo (dias), relativamente 

ao peso inicial (média ± DP, n=3). 

 

Podridões externas 

Das 50 castanhas analisadas para cada tratamento, apenas 4 apresentavam sinal de 

bolores à superfície. Não se verificaram variações significativas de podridões externas 

ao longo do tempo, nem diferenças significativas entre tratamentos.  

 

Podridões internas 

Os diferentes tratamentos apresentaram diferentes níveis de podridão interna, 

tanto em termos de incidência (Figura 13A) como de área interna da castanha com 

podridão. O nível de podridão interna é representado pelo Índice de McKinney (I; Figura 

13B), que conjuga incidência (percentagem de castanhas com podridão) com 
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severidade (área interna da castanha com desenvolvimento de fungo). Em geral, as 

castanhas apresentaram incidência de podridão interna entre 10 e 17%. As castanhas 

arejadas apresentaram genericamente maior I. No entanto, a variância entre réplicas 

foi muito elevada (elevado desvio padrão), tanto para incidência como para severidade 

(I), pelo que nenhuma diferença entre amostras foi considerada significativa. 
 

 
Figura 13 - Incidência (A) e nível de podridão (Índice de McKinney) (B), para os 

diferentes tratamentos (média ± DP, n=3) 
 

Além da avaliação da podridão interna visível, foi também avaliada a infeção interna 

(em 10 castanhas aparentemente saudáveis) de fungos potencialmente presentes mas 

não visíveis, através da sementeira de porções de castanha em placa de Petri. A Figura 

14 apresenta alguns exemplos dos resultados obtidos. 

Apesar de não se verificar diferença significativa entre tratamentos em termos de 

incidência de podridões (100% das castanhas analisadas apresentaram algum tipo de 

contaminação fúngica), verificou-se que o tipo de fungos detetado nas castanhas 

esterilizadas foi diferente dos detetados nas castanhas calibradas. Nas castanhas 

calibradas foram detetados maioritariamente fungos da espécie Gnomoniopsis 
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smithogilvyi (identificação morfológica ao microscópio), agente causal da podridão 

castanha, enquanto nas castanhas esterilizadas os principais contaminantes foram 

Penicillium spp., agentes de podridões verdes. Este resultado indicia a elevada 

capacidade de eliminação do fungo G. smithogilvyi através do banho quente de 

esterilização mas a sua ineficiência na eliminação dos Penicillium. Estes resultados 

confirmam os resultados relatados em Rodrigues et al. (2022). 

Quanto ao efeito do arejamento, não se verificou diferença significativa entre 

castanhas arejadas e controlo relativamente à incidência e tipo de fungos. 
 

 
Figura 14 - Exemplo de observação in vitro de infeção interna de castanhas 

aparentemente saudáveis: A e B) Castanha esterilizada, com elevada contaminação 

por Penicillium spp.; C e D) Castanha calibrada, com elevada contaminação por 

Gnomoniopsis smithogilvyi. 

 

Avaliação geral no final do ensaio 

No final do ensaio, as castanhas esterilizadas aparentavam maior carga de podridões 

exteriores e maior humidade superficial do que as castanhas calibradas arejadas (Figura 

15), provavelmente devido à maior humidade inicial das primeiras. No entanto, as 
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castanhas arejadas (calibradas e esterilizadas) aparentavam menor carga de podridões 

e menor humidade superficial do que as respetivas castanhas controlo. 

 
Figura 15 - Aspeto geral das castanhas esterilizadas (A) e calibradas (B) no final do 

ensaio. 
 

5.2.4. Conclusões 

Em resultado do presente ensaio sobre o efeito do arejamento das caixas palete no 

controlo de perdas por podridão, podemos concluir que os resultados obtidos para as 

condições testadas não foram suficientemente esclarecedores na demonstração dos 

benefícios do arejamento no controlo de podridões.  

Por forma a esclarecer alguns resultados, seria necessário: 

- repetir o ensaio usando um sistema de arejamento com tubos mais largos para 

maximizar o fluxo de ar no centro de massa da caixa palete; 

- usar castanhas esterilizadas contendo a humidade adequada;  

- comparar os resultados do sistema de arejamento com o sistema de viragem das 

castanhas habitualmente usado. 
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5.3. Avaliação da incidência e virulência de Gnomoniopsis 
smithogilvyi, agente causal da podridão castanha  

A emergente incidência do fungo causador da podridão castanha em castanhas, 

recentemente identificado como G. smithogilvyi, tem vindo a preocupar produtores e 

indústrias do setor deste fruto, em diferentes países do mundo. O trabalho 

desenvolvido durante o ano 2020 teve como foco caracterizar morfológica, 

ecofisiológica e molecularmente este agente isolado de castanhas de Portugal, e 

determinar a sua patogenicidade e virulência em cultivares de castanhas portuguesas. 

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo na identificação e caracterização deste 

agente causador da podridão da castanha em Portugal. O objetivo geral deste estudo 

foi obter informações sobre o principal agente causal da podridão castanha em Trás-os-

Montes, para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e redução de incidência 

desta doença, assim como as consequentes perdas de qualidade das castanhas 

associadas em armazenamento. 

 

Como conclusões do presente estudo verificou-se que: 

ҍ G. smithogilvyi é o agente causal da podridão castanha em castanhas de Trás-

os-Montes, Portugal, o que se confirmou através dos postulados de Koch (Figuras 16 e 

17); 

 
Figura 16 - Sinal característico da podridão castanha causada por G. smithogilvyi em castanha. 

 
Figura 17 - Isolamento do agente causal da podridão castanha e confirmação da identidade. 
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A patogenicidade de G. smithogilvyi em castanhas depende principalmente de uma 

porta de entrada no fruto ou da pré-existência do fungo no interior da castanha. O fungo 

mostrou-se incapaz de penetrar a casca de castanhas intactas. Porém, quando 

danificadas, o fungo foi invariavelmente capaz de reproduzir a doença em todas as 

castanhas inoculadas artificialmente. Esta característica salienta a importância das boas 

práticas no manejo dos soutos, assim como os cuidados de pré, durante e pós colheita, 

no intuito de prevenir a ocorrência de pragas que possam vir a danificar os frutos e 

evitar danos físicos na casca, os quais favorecem o desenvolvimento da podridão 

castanha, entre outras doenças fúngicas. 

A virulência de G. smithogilvyi mostrou-se muito elevada em castanhas previamente 

feridas, quando inoculadas artificialmente, sendo capaz de deteriorar completamente 

o interior dos frutos em apenas 15 dias de incubação; 

G. smithogilvyi é um fungo endofítico e encontra-se presente nas castanhas de Trás-

os-Montes, de maneira semelhante entre as três cultivares de castanha estudadas 

(Judia, Longal e Martaínha). Não foi observada resistência ou tolerância a infeção por 

G. smithogilvyi para nenhuma das três cultivares de castanhas estudadas; 

A desinfeção superficial das castanhas com hipoclorito de sódio e a exposição a luz 

UV não se mostrou eficiente na eliminação do fungo interno. 

Através de análises filogenéticas, identificou-se que os isolados portugueses de G. 

smithogilvyi sequenciados são geneticamente muito semelhantes aos isolados 

provenientes de outras regiões do mundo, mesmo fora da Europa, como aos isolados 

da Austrália, Chile e EUA, todos agrupados num mesmo clado; 

As características morfológicas e ecofisiológicas dos isolados portugueses estudados 

estão em concordância com as mesmas características descritas para isolados de outros 

países, como Índia, Itália e Nova Zelândia; 

G. smithogilvyi é um fungo altamente adaptado ao desenvolvimento em castanhas. 

Este estudo incluiu nos testes de ecofisiologia e de biocontrolo um meio de cultura à 

base de castanhas, para averiguar a interação do patógeno com o substrato, e de facto 

observou-se que o desenvolvimento do fungo neste meio apresentou melhores 

resultados, comparativamente com os mesmos testes conduzidos nos meios PDA e 

MEA. 

Perspetiva-se, para trabalhos futuros, o estudo da patogenicidade e virulência de G. 

smithogilvyi em castanhas incubadas em diferentes temperaturas, tendo em vista que 

este estudo averiguou apenas estas características a 25 °C. Sendo assim, seria possível 

identificar a temperatura à qual a virulência de G. smithogilvyi declinaria 

satisfatoriamente, para que as indústrias apliquem apenas a refrigeração necessária 

durante o armazenamento, sem que haja demasiado gasto económico neste sentido. 

Também se pretende efetuar o estudo de outros patógenos causadores de podridão de 
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castanhas, e que apresentam relativa importância em Trás-os-Montes, como Mucor 

racemosus, Penicillium spp., Ciboria batschiana, Botrytis cinerea, entre outros. 

Pretende-se também desenvolver um estudo mais abrangente dos soutos da região 

produtora de Trás-os-Montes, e o levantamento da quantidade de castanheiros 

contaminados principalmente por G. smithogilvyi além de outros agentes endofíticos, 

para que medidas preventivas e de controlo possam ser tomadas com maior ênfase 

pelos produtores cujos soutos estejam mais comprometidos, e que as indústrias possam 

priorizar a aquisição de castanhas por aqueles soutos cuja sanidade das árvores é maior. 

 

5.4. Controlo da podridão castanha pelo processo de 
esterilização.  

O método por radiação UV apresenta limitações práticas, pois a sua ação está 

limitada às superfícies, tendo baixo poder de penetração. Assim, decidiu-se testar o 

processo de desinfeção pelo calor, de forma a testar a sua eficiência no controlo da 

podridão castanha e, perante os resultados obtidos, verificar se os a radiação UV será 

necessária. Assim sendo procedeu-se ao ensaio laboratorial do processo de desinfeção 

das castanhas na indústria. Começou-se por avaliar diferentes tempos de desinfeção 

mantendo a temperatura já usada pelas indústrias e, num outro ensaio, avaliámos 

temperaturas diferentes, mantendo o tempo padronizado pela indústria (Tabela 2). 

Foram também avaliadas castanhas desinfectadas, armazenadas 7 dias à temperatura 

ambiente, com o objetivo de estimar a sua sanidade em armazém em condições não 

controladas. 

Tabela 2 ς Esquema de intervalo de temperaturas e tempos avaliados no processo de 

esterilização. 

Processo de Esterilização da castanha 

Temperatura (ºC) Tempo (minutos) 

48,0 

45 - Controlo 

43 

40 

38 

48,0 ς Controlo 

45 
45,0 

40,0 

38,0 
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Nas tabelas seguintes são apresentados os resultados obtidos referentes aos ensaios 

do processo de esterilização.  

 

Tabela 3 ς Resultados obtidos (n=10, por tratamento) para os tempos diferentes a 

uma temperatura de desinfeção de 48 ºC, após 0 e 7 dias (à temperatura ambiente) 

da esterilização. 

Processo de Desinfeção da 
castanha 

 
Resultados 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(minutos) 

Placas sem 
crescimento 

Diversidade 
fungos (nº) 

Presença de 
Gnomoniopsis 

Estado do 
embrião 

No dia da esterilização 

48 

45 - Controlo 3 
3 0 vivo 

43 
2 4 1 vivo 

40 
6 3 0 vivo 

38 
5 8 0 vivo 

Após uma semana da esterilização 

48 

45 - Controlo 0 
2 0 vivo 

43 
1 2 1 vivo 

40 
0 3 0 vivo 

38 
0 4 1 vivo 

 

A partir destes dados da tabela 3 podemos verificar que os valores utilizados pela 

indústria confirmam ser os mais eficazes no controlo das podridões e, em especial de 

Gnomoniopsis (T=48 ºC e t=45 minutos), quer a 0 e a 7 dias após a esterilização. Foi 

detetado Gnomoniopsis aos 43 minutos o que nos leva a concluir que a diminuição do 

tempo de esterilização à mesma temperatura deixa de ser eficaz. 

Os resultados presentes na Tabela 4, em que foi avaliado o efeito da temperatura na 

esterilização das castanhas, mantendo o tempo (45 minutos) indicado pela indústria e 

confirmado em laboratório. Em geral e comparativamente com os resultados da tabela 

4, verificou-se um aumento da diversidade de fungos abaixo dos 48 ºC.  
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Assim sendo, continua a verificar-se a ausência de Gnomoniopsis para 48ºC durante 

45 minutos, confirmando os resultados anteriores. Não se verificaram diferenças nos 

resultados obtidos nas castanhas esterilizadas e inoculadas no próprio dia das castanhas 

inoculadas após 7 dias de armazenamento à temperatura ambiente. 

 

Tabela 4 ς Resultados obtidos (n=10, por tratamento) as temperaturas diferentes de 

esterilização durante 45 minutos, após 0 e 7 dias (à temperatura ambiente) da 

esterilização. 

Processo de Esterilização 
da castanha 

Resultados  

Tempo 
(minutos) 

Temperatura 
(ºC) 

Placas sem 
crescimento 

Diversidade 
fungos (nº) 

Presença de 
Gnomoniopsis 

Estado do 
embrião  

No dia da esterilização 

45 

48 - Controlo 1 8 0 vivo 

45 0 8 2 vivo 

40 0 9 2 vivo 

Após uma semana da esterilização 

 

45 

8 - Controlo 0 6 0 vivo 

45 0 8 0 vivo 

40 0 5 2 vivo 
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5.5. Ensaio de ensaio de campo sobre a avaliação de fungicidas 
e uma solução nutritiva no controlo de Gnomoniopsis 
smithogilvyi.  

Este ensaio de campo foi realizado no ano de 2021 num souto com castanheiros  

Castanea sativa x Castanea crenata, da cultivar Bouche de Bétizac com 8 anos de idade. 

As árvores estavam dispostas em linhas distantes 3 metros entre si.  

Os produtos comerciais aplicados foram o Serenade® ASO (S) um fungicida com ação 

bacteriostática, suspensão concentrada (SC) com 1.34% de Bacillus amyloliquefaciens 

QST 713 (1 x 109 ufc/g), Horizon® (H) um fungicida utilizado no controlo ao oídio da 

videira, emulsão óleo-em-água (EW) com 250 g / L de tebuconazol e o Codasil (Co) uma 

solução nutritiva de silício altamente concentrada, em sinergia com aminoácidos livres 

e peptídeos, que melhora a tolerância das culturas ao stresse: SiO2 (26,10 p / v) + K2O 

(14,62 p / v) + aminoácidos livres (5,22 p / v). Estes produtos foram aplicados em 4 linhas 

distintas e intercaladas, totalizando 12 linhas do mesmo patamar incluindo as 4 linhas 

do controlo (sem tratamento). No caso da solução nutritiva foi aplicada em 4 linhas 

seguidas de outro patamar do souto (Figura 18).  

A aplicação foi feita dia 23 e 30 de junho e 7 de julho, na fase da floração e no caso 

da solução nutritiva foram realizadas aplicações em 30 junho, 30 julho e 30 agosto, 

sendo monitorizada a presença de fungos na altura da colheita das castanhas em 

setembro, onde foi realizada uma recolha de amostras dia 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Controlo               Serenade® Aso              Horizon®               Codasil 

Figura 18 ς Aspeto dos castanheiros com os respetivos tratamentos na altura da 
apanha da castanha 
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Foram colhidos 120 (30 x 4 filas) ouriços por tratamento. Após a colheita, foi 

efetuada uma análise biométrica dos ouriços e das respetivas castanhas, seguidamente 

foi efetuada a avaliação externa e interna de 200 (200 x 4) castanhas por tratamento. 

As castanhas sem sinais de podridão, 10 por tratamento (10x4), e todas as castanhas 

que apresentavam podridão no interior, foram inoculadas em placas de ágar batata 

dextrose, incubadas a 25 °C e observadas após 7 e 14 dias. 

A pesagem dos ouriços e das castanhas mostrou que a produtividade foi influenciada 

pelos tratamentos (tabela 5): Co com os maiores pesos, seguido de perto pelo controlo 

(C) e S. Os valores médios dos parâmetros biométricos foram menores nas amostras 

tratadas com o Horizon, em média, cerca de 50% a menos em relação aos outros 

tratamentos, tanto no peso médio dos ouriços + castanhas como no peso por castanha 

(Figura 19 e 20). 
 

Tabela 5 - Avaliação da produtividade geral das amostras recolhidas 

Parâmetros Teste H Valor pa Valor Zb 

Peso ouriço + castanhas (g) 136,70 0,00 Iґό{Ґ/Ґ/ƻύ 

Peso dos ouriços (g) 49,15 0,00 Iґό{Ґ/Ґ/ƻύ 

Castanhas bem formadas (n) 22,68 0,00 /ґIΤ /ƻґI 

Castanhas enrugadas (n)  6,01 0,11 n.s. 

Castanhas chochas (n)  6,15 0,10 n.s. 

Castanhas bichadas (n) 3,69 0,29 n.s. 

Castanhas sãs (n) 62,57 0,00 {ґIΤ {ґ/ƻ 

Peso das castanhas bem formadas (g) 30,29 0,00 Iґό{Ґ/Ґ/ƻύ 

Peso por castanha bem formada (g)  119,71 0,00 Iґό{Ґ/Ґ/ƻύ 

Peso das castanhas chochas (g)  191,21 0,00 HÍ(S=C=Co); 
SÍCo 

n- Número de castanhas; a Kruskal-Wallis test; b multiple comparisons test 
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Tabela 6 ς Resultados da avaliação externa 

Avaliação Externa (n=200/Tratamento) 

Tratamento 
Danos 

(n) 

Sinais de 

infestação (n) 

Podridões 

(n) 
Cor das castanhas 

Controlo 3 0 0 1% imatura 

Serenade 7 2 2 2.5% imatura 

Horizon 9 1 2 14,5% imatura; 3,5% verde 

Codasil 2 2 1 1,5% imatura; 1% verde 

     n- Número de castanhas  
 

A partir da análise dos resultados apresentados na tabela 6 verificamos que o 

Horizon foi o que mais danos externos apresentou, mas ainda que em valores baixos. 

Salienta-se um atraso na maturação das castanhas no tratamento Horizon.  

Quanto à contaminação fúngica (tabela 7), nas castanhas sem sinais visuais de 

infeção, apenas G. smithogilvyi foi detetado (uma castanha em C e 4 castanhas em Co). 

Nas castanhas que apresentavam sinais visuais de podridão, 3 eram provenientes de C, 

2 de S e 2 de Co, e estavam contaminadas com G. smithogilvyi.  
 

Tabela 7 ς Resultados da avaliação interna 

Avaliação Interna (n=200/Tratamento) 

Tratamento Larvas (n) Infeção fúngica n(L1-4) Tipos de Podridões (n) 

Controlo 0 1 (1) castanha (1) 

Serenade 
0 2(1) 

1(2) 

castanha (2) 

negra (1) 

Horizon 0 0 0 

Codasil 0 4(1) castanha (4) 

n- Número de castanhas  
 

Relativamente à avaliação microbiológica, no Serenade não foi detetada nenhuma 

podridão nas castanhas visualmente saudáveis (Figura 21a). No caso do tratamento com 

Horizon foram detetadas castanhas com podridões, estando no entanto ausente a 

podridão castanha, sendo  o mais eficaz no combate a Gnomoniopsis.  
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Figura 21 ς Avaliação microbiológica a) castanhas sem podridão visível (n=10); b) todas 
as castanhas que apresentavam sinais de podridão visível 

 

Por forma a completar este estudo e a consolidar os dados realizou-se o 

acompanhamento dessas mesmas castanhas que foram armazenadas á 4ºC após um 

mês (novembro) e após 2 meses (dezembro) a apanha, procedendo-se à realização de 

avaliações externas, internas e microbiológicas. Com o objetivo de avaliar o potencial 

efeito dos produtos aplicados ao longo do armazenamento em refrigeração no combate 

a podridão castanha. Este acompanhamento foi realizado nas mesmas condições que 

as primeiras avaliações. 

 

Tabela 8 ς Avaliação externa das castanhas após um mês a apanha (novembro de 
2021). 

Avaliação Externa (n=10/Tratamento) 

Tratamento Danos (n) Sinais de infestação (n) Podridões (n) 

Controlo 0 0 0 

Serenade 0 0 0 

Horizon 0 0 0 

Codasil 0 0 0 

  n- Número de castanhas 
 

Tabela 9 ς Avaliação externa das castanhas após dois meses a apanha (dezembro de 
2021). 

Avaliação Externa (n=10/Tratamento) 

Tratamento Danos (n) Sinais de infestação (n) Podridões (n) 

Controlo 0 0 0 

Serenade 0 0 0 

Horizon 0 0 0 

Codasil 0 0 0 

  n- Número de castanhas  
 

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

Controlo Serenade Horizon Codasil

Tratamento

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

P
o

d
ri

d
õ

e
s
 (

n
º)

Boxplot by Group

Variable: Gnomo

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 

Controlo Serenade Horizon Codasil

Tratamento

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

G
n
o

m
o

a b 



97 

A partir da análise dos resultados apresentados na tabela 8 e 9 não se verificaram 

danos nem podridões externas.  
 

Tabela 10ς Avaliação interna das castanhas após um mês a apanha (novembro de 
2021). 

Avaliação Interna (n=10/Tratamento) 

Tratamento Larvas (n) 
Infeção fúngica 

n(L1-4) 

Tipos de Podridões 

(n) 

Controlo 0 4 (1) castanha (4) 

Serenade 0 
2(1) castanha (2) 

Horizon 

0 0 
0 

Codasil 

0 4(1) castanha (4) 

  n- Número de castanhas  

Tabela 11ς Avaliação interna das castanhas após dois meses a apanha (dezembro de 

2021). 

Avaliação Interna (n=10/Tratamento) 

Tratamento Larvas (n) Infeção fúngica n(L1-4) Tipos de Podridões (n) 

Controlo 0 4(5) e 1(1) castanha (5) 

Serenade 0 3(5) e 5(2) castanha (8) 

Horizon 0 2(1) e 1(4) castanha (3) e verde (1) 

Codasil 0 4(5) e 2(2) 
castanha (5) e cinza com linha 

vermelha em círculo (1) 

n- Número de castanhas  
 

Quanto à contaminação fúngica (Tabela 10 e 11) visível verificou se um aumento das 

podridões ao longo do tempo de armazenamento assim como o nível de infeção fúngica. 

Após um mês de armazenamento, e para o nível de infeção L1, as percentagens de 

infeção variaram entre os 0 - 40%. O nível máximo foi atingido, após dois meses o 

armazenamento, nas castanhas de todos os tratamentos (L4), com percentagens entre 

os 10 - 40%. As amostras do tratamento com tebuconazol foram as que apresentaram 

menores níveis de infeção fúngica, quer no momento da colheita, quer após um mês de 

armazenamento não apresentando sinais visuais de infeção fúngica (0%). Só ao fim de 

dois meses é que apresentaram sinais de infeção, cerca de 20% (L1) e 10% (L4). No 

estudo de Driss (2019) também reportou níveis de infeção de nível L4 em castanhas 

armazenadas não esterilizadas das cultivareǎ ΨaŀǊǘŀƝƴƘŀΩ Ŝ Ψ[ƻƴƎŀƭΩΦ 

Tabela 12 ς Resultados microbiológicos ao longo do tempo com os tratamentos para 
o controlo da Gnomoniopsis. 
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   n- Número de castanhas 

 

Na figura 22 podemos observar os resultados em placas de cada um dos tratamentos 

no mês de novembro e dezembro.  

Avaliação microbiológica 

Tratamento Na apanha (n=10) Após 1 mês (n=10) Após 2 meses (n=10) 

Gnomo. Outros Gnomo. Outros Gnomo. Outros 

Controlo 1 3 3 6 3 10 

Serenade 0 4 4 6 2 7 

Horizon 0 2 0 9 0 10 

Codasil 4 2 5 6 4 9 
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Figura 22 ς Resultados microbiológicos ao longo do armazenamento 
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Perante os resultados obtidos nas análises microbiológicas para a pesquisa de 

Gnomoniopsis (Tabela 12), verificou-se que o tratamento Horizon mantem a sua eficácia 

ao longo do armazenamento, não tendo sido detetada nenhuma castanha com 

Gnomoniopsis. No estudo de Mohsin et al. (2021) onde infetou discos de batata-doce 

com Ceratocystis fimbriata, o agente da podridão negra na batata-doce, seguindo-se a 

aplicação da mistura tebuconazol + trifloxistrobina, e detetaram a inibição do 

crescimento de micélio de C. fimbriata. Num outro estudo recentemente publicado foi 

avaliada a atividade in vitro e in situ de vários fungicidas contra G. smithogilvyi, e 

verificaram que os fungicidas mais eficazes in vitro foram os que tinham como princípios 

ativos o difenoconazol ou a piraclostrobina. Assim como nos ensaios de campo, a 

combinação destas duas substâncias também mostrou ter grande eficiência, 

diminuindo os níveis de infeção nas castanhas (Silva-Campos et al., 2022). 

Pode ser consultada mais informação sobre este ensaio de campo no artigo científico 

ŀŎŜƛǘŜ ǇŀǊŀ ǇǳōƭƛŎŀœńƻ ƴŀ wŜǾƛǎǘŀ Řŀǎ /ƛşƴŎƛŀǎ !ƎǊłǊƛŀǎΣ ƛƴǘƛǘǳƭŀŘƻ ǇƻǊ ά¢ǊŀǘŀƳŜƴǘƻǎ ŜƳ 

campo com fungicidas e solução nutritiva em castanheiros: incidência de podridões e 

de Gnomoniopsis smithogilvyi na castanha pós-ŎƻƭƘŜƛǘŀέ ŎƻƳ ƻ 5hLΥ 

https://doi.org/10.19084/rca.27620.  

Também foi realizado outro de ensaio em campo num outro souto com fungicidas e 

inseticida (Priam Top, Curenox 50 e Calypso). A aplicação dos fungicidas foi feita na 

primeira semana de setembro, na fase do crescimento da castanha, sendo monitorizada 

a presença de fungos na altura da colheita das castanhas em outubro, onde foi realizada 

uma recolha de amostras no dia 25 de outubro de 2021.  

Os produtos comerciais aplicados foram o Priam Top 250 g/L (25,94%) de 

tebuconazol um fungicida utilizado contra o oídio da videira, trata-se de uma emulsão 

óleo-em-água (EW) tendo-se aplicado 1 L/200 L H2O do produto, Curenox 50 constituído 

por cobre 50% (p/p) (na forma de oxicloreto de cobre) é um fungicida preventivo de 

cobre, para o controlo do míldio da vinha e dos citrinos, pedrado, cancro da castanha, 

entre outros, sendo a dose aplicada de 500 g/100 L H2O e Calypso (SC) 480 g/L (48%) de 

tiacloprida, é um inseticida foliar do grupo químico do cloronicotinil ou neonicotinóides 

(CNI), com baixa toxicidade aguda para mamíferos e inócuo para insetos polinizadores 

a dose aplicada foi 20 mL/100 L H2O.  

Foram testados em árvores da cultivar Judia, dispostas em linhas distantes 3 metros 

entre si. Foi efetuada uma recolha de 30 ouriços de árvores com o tratamento e 30 

ouriços de arvores sem tratamento (Controlo). Após a colheita, os ouriços e suas 

castanhas foram pesados, seguidamente foi efetuada a avaliação externa e interna de 

50 castanhas de cada tratamento/controlo. As castanhas sem sinais de podridão, 10 por 

tratamento, e todas as castanhas que apresentavam podridão no interior, foram 

inoculadas em placas de ágar batata dextrose, incubadas a 25 °C e observadas após 7 e 

14 dias. 

https://doi.org/10.19084/rca.27620
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Este acompanhamento foi realizado nas mesmas condições do primeiro ensaio.  

Assim sendo, para a avaliação da produtividade obtivemos os seguintes resultados:  
 

 
Tabela 13 ς Resultados da avaliação da produtividade 
n- Número de castanhas  

 

Perante os resultados da Tabela 13, verifica-se que os ouriços com tratamento 

obtiveram melhores resultados comparativamente ao controlo, tanto para o peso do 

ouriço completo como o peso das castanhas bem formadas, sendo um resultado 

satisfatório.  

Em relação à avaliação externa, não foram detetados danos nas amostras do 

tratamento; só uma castanha com danos na casca nas amostras controlo e a 

percentagem de castanhas imaturas neste ensaio foi muito maior do que no anterior, 

tanto no controlo como no tratamento (42% e 58%), respetivamente (Tabela 14). 

Realça-se o facto de que os 30 ouriços colhidos produziram menos castanhas que os do 

ensaio anterior, o que limitou a avaliação de 50 castanhas para a avaliação externa e 

interna, número estipulado no início do estudo.   
 

Tabela 14 ς Resultados da avaliação externa 

Avaliação Externa  

Tratamento Danos (n) 
Sinais de 

infestação (n) 
Podridões (n) 

Cor da 

castanha (%) 

Controlo (n=40) 

1 

 

2 

 

0 

 

42,2% 

imaturas; 

7% Verdes 

Priam Top + 

Curenox 50 + 

Calypso (n= 43) 

0 

 

1 

 

0 

 

58,1% 

imaturas 

n- Número de castanhas  

 

Na avaliação interna, continua-se a não se encontrar nenhum tipo de podridão nas 

amostras tratadas, sendo que foram encontradas uma larva em duas castanhas e uma 

castanha com um baixo nível de infeção fúngica (Tabela 15).  
 

Avaliação da Produtividade (n= 30/tratamento) 

Tratamento 
Peso 

ouriço+castanhas (g) 
Peso do ouriço (g) 

Peso das castanhas 

bem formadas (g) 

Controlo 34,08±14,8 15,16±5,8 8,01±5,6 

Priam Top + Curenox 

50 + Calypso 
41,83±12,1 20,02±4,3 

 

11,16±5,9 
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Tabela 15 ς Resultados da avaliação interna 

Avaliação Interna  

Tratamento Larvas (n) 
Infeção fúngica 

(n) (L1-4) 

Tipos de Podridões 

(n) 

Controlo (n=40) 0 1(1) Castanha (1)) 

Priam Top + 

Curenox 50 + 

Calypso (n= 43) 
2 

1(1) 0 

n- Número de castanhas  

 

A Tabela 16 apresenta os resultados microbiológicos de ambos os ensaios, por forma 

a comparar a eficácia dos tratamentos com tebuconazol no controlo de G. smithogilvyi. 

Conclui-se assim que os tratamentos com tebuconazol são eficazes no combate a esta 

problemática.  
 

Tabela 16 ς Resumo dos resultados da avaliação microbiológica com os tratamentos 

com tebuconazol em ambos os ensaios. 

Tratamentos com tebuconazol 

Aplicação 

 

1º Ensaio 2º Ensaio  

3 aplicações (junho, 

julho e agosto) 

1 aplicação (Setembro) 

 

Dose 

 

1L/100L (8,3L/fila; 

1,66L/árvore) 

Priam top (1 L/100 L); 

Curenox 50 (500 g/100 L); 

Calyso (20 mL/100 L). 

Resultados microbiológicos  

Gnomoniopsis 0 0 

Outros fungos  2 0 

 

Assim sendo, os tratamentos com o princípio ativo tebuconazol e B. 

amyloliquefaciens foram os mais eficazes, respetivamente, contra a podridão castanha 

e as outras podridões. Além disso, o tebuconazol foi o mais eficaz no controlo pré-

colheita e pós-colheita (até 2 meses) de G. smithogilvyi. É urgente encontrar 

tratamentos alternativos, pois este composto será banido a partir de setembro de 2023. 

Os agentes de controlo biológico como B. amyloliquefaciens poderão ser um substituto 

contra algumas podridões, sendo necessário mais investigação na sua capacidade em 

controlar G. smithogilvyi. 
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6. Caracterização da perda de água nas principais 
cultivares de castanha  

 

José Morais 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

 

6.1. Objetivos 

No contexto do projeto ValorCast foram avaliadas as propriedades de transporte de 

água da castanha, em condições ambientais (temperatura e humidade relativa) 

estacionárias. Para o efeito foram realizados ensaios gravimétricos, tendo os dados 

experimentais sido processados usando o modelo de Fick da difusão. As propriedades 

desse modelo (a percentagem máxima de perda de água e o coeficiente de difusão) 

foram obtidas para as cultivares Boaventura, Côta, Judia, Lada, Longal e Martainha. 

Neste capítulo descrevemos o trabalho efetuado e apresentamos os resultados obtidos.  

 

6.2. Trabalho experimental 

O trabalho experimental decorreu entre os anos de 2019 e 2021, e incidiu sobre as 

cultivares Boaventura, Côta, Judia, Lada, Longal e Martainha. Na Tabela 1 estão 

indicados os anos de teste de cada cultivar e a dimensão (número de castanhas) da 

respetiva amostra. No ano de 2019 a dimensão das amostras foi inferior ao inicialmente 

prescrito (10 castanhas), devido à ocorrência de podridão em algumas castanhas 

durante os ensaios. Antes do início dos ensaios de secagem, foram medidas as 

dimensões caraterísticas a , b  e c  (Figura 1a) de todos os frutos, usando uma craveira 

digital Mitutoyo (com a resolução de 0.01 mm). As castanhas de cada cultivar foram 

aleatoriamente distribuídas por seis grupos. Cada um desses grupos foi acondicionado 

num contentor com uma humidade relativa constante (controlada através de uma 

solução salina saturada) e à temperatura de 30ºC (Figura 1b).  Na Tabela 2 são indicados 

os sais usados no controlo da humidade relativa e o correspondente valor da humidade 

relativa (ASTM E 104-85, 1991). Durante o programa de secagem, os contentores foram 

mantidos no interior de uma estufa Binder. As castanhas foram pesadas regularmente, 

numa balança Kern (com a resolução de 0.1mg). 

 

  



107 

Tabela 1 ς Cultivar e dimensão da amostra (número de castanhas) de cada ano. 

Cultivar 2019 2020 2021 

Boaventura -- 10 10 

Côta 5 10 10 

Judia 6 10 -- 

Lada 8 10 -- 

Longal 7 10 -- 

Martainha 8 10 -- 

 

 
a) 

 

 

 
 

 

b) 

Figura 4- (a) Dimensões caraterísticas e (b) esquema do acondicionamento das 
castanhas. 

Tabela 2 ς Sais e humidades relativas. 

Sal 

Humidade 

relativa 

Sílica gel ~ 0% 

Cloreto de magnésio hexahidratado 30,5% 

Nitrato de magnésio hexahidratado 45,4% 

Brometo de sódio 54,6% 

Iodeto de potássio 67,0% 

Sulfato de potássio 95,8% 

Na Figura 2 ilustram-se os resultados experimentais básicos dos ensaios de secagem, 

para o caso da cultivar Côta e para as humidades relativas de 0% e de 95,8%: a evolução 

da percentagem de perda de água (ῳά) em função da raiz quadrada do tempo. A 

percentagem da perda de água é definida por: 

ῳά
άὸ ά

ά
ρππ (1) 

onde άὸ representa a massa de cada castanha no instante ὸ e ά  representa a massa 

inicial (determinada após a receção das castanhas no laboratório). Em termos 

qualitativos, os resultados experimentais básicos para as restantes humidades relativas 

e para as outras cultivares de castanha são semelhantes aos que constam na Figura 2. 




























































































































































































































































